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COPYRIGHT

© 2018 Visioneer, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Markenname und das Logo von visioneer® und OneTouch® sind eingetragene Marken der
Visioneer, Inc.

Dieses Dokument wird regelmiRBig tiberarbeitet. Anderungen, technische Irrtiimer und typografische Fehler werden in nachfolgenden
Ausgaben berichtigt.

Dokumentversion: 05-0935-100 (Juli 2018)

Die Vervielfiltigung, Anpassung und Ubersetzung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur in dem unter den Urheberrechtsgesetzen
gestatteten Umfang gestattet. Der beanspruchte Copyright-Schutz umfasst alle Formen und Arten von urheberrechtlich schiitzbarem
Material und von Informationen, die jetzt durch geschriebenes oder richterlich festgelegtes Recht erlaubt oder im Folgenden gewahrt sind,
einschliellich, aber ohne Beschrankung auf aus den Software-Programme generiertes Material, das auf dem Bildschirm dargestellt wird, z. B.
Stile, Vorlagen, Symbole, Bildschirmanzeigen, Aussehen usw.

Die dargelegten Informationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden; sie stellen keine Zusicherung seitens Visioneer dar.
Die beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung bereitgestellt. Die Software darf nur entsprechend den Bedingungen dieser
Vereinbarung verwendet und kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf andere Medien als die ausdrticklich in der
Lizenzvereinbarung gestatteten zu kopieren. Ohne ausdrickliche schriftliche Genehmigung von Visioneer darf kein Teil dieser Unterlagen fir
irgendwelche Zwecke, ausgenommen die persénliche Verwendung durch den Lizenznehmer sowie in dem durch die Lizenzvereinbarung
gestatteten Umfang, und unabhangig von der Art und Weise oder den dafiir eingesetzten Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch
Fotokopieren, Aufzeichnen, Speichern und Abrufen in Datenspeicherungsanlagen) vervielféltigt oder Gbertragen sowie in andere Sprachen
Ubersetzt werden.

ISIS™ ist eine eingetragene Marke der EMC Software Corporation.

Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader® und das Adobe® PDF-Logo sind eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.

Post-It® ist eine eingetragene Marke der 3M Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.

Microsoft® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten. Windows® und SharePoint® ist eine
eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Kensington® ist eine eingetragene Marke der ACCO Brands Corporation.
ZyINDEX is a registered trademark of ZyLAB International, Inc. ZyINDEX toolkit portions, Copyright © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

Alle anderen in den vorliegenden Unterlagen erwdhnten Produkte kdnnen Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

GARANTIE-PROGRAMM

Die Garantiebestimmungen fir Ihren Scanner finden Sie auf der Website www.visioneer.com; wahlen Sie hier Ihr Produkt aus, und klicken Sie
auf den Link ,Warranty Program” (Garantie-Programm).

ERLAUTERUNG ZU EINGESCHRANKTEN RECHTEN DER US-REGIERUNG

Verwendung, Vervielféltigung und Offenlegung unterliegen den in Unterabsatz (c)(1)(ii) der Klausel ,Rights in Technical Data and Computer
Software” in 52.227-FAR14 genannten Einschrankungen. Die mit dem vorliegenden Produkt gescannten Materialien kénnen durch Gesetze

WV visioneer.



und behdordliche Regeln geschiitzt sein, darunter Urheberrechtsgesetze. Der Kunde trégt die alleinige Verantwortung, solche Gesetze und
Regeln einzuhalten.

KONFORMITAT MIT ROHS unD WEEE

Das vorliegende Produkt entspricht den EU-Direktiven zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten (auch als RoHS bekannt; 2002/95/EG) und der Elektroaltgerate-Verordnung (auch als WEEE bekannt; 2002/96/EG).

USA (FCC-BESTIMMUNGEN)

Dieses Gerat wurde getestet und hélt die in Teil 15 der FCC-Vorschriften fur digitale Gerate der Klasse B festgelegten Grenzwerte ein. Diese
Beschrankungen wurden festgelegt, um bei der Installation in Wohnhausern ausreichenden Schutz vor schédlichen Stérungen
sicherzustellen. Das Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch selbst aussenden. Bei unsachgema@er Installation
und Anwendung sind Stérungen des Funkverkehrs moglich.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einzelnen Installationen keine Stérungen auftreten. Wenn dieses Gerat schadliche Stérungen
des Radio- oder Fernsehempfangs bewirkt, was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, diese
Stérungen durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben:

. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.

. VergroBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Funkempfanger.

. SchlieBen Sie das Gerat und den Funkempfanger an getrennte Stromkreise an.

. Fragen Sie den Handler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Rat.

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine
schadigenden Stérungen verursachen, und (2) dieses Gerat muss unempfindlich gegen alle einwirkenden Stérungen sein, einschlieBlich
solcher Stérungen, die den Betrieb unerwiinscht beeinflussen kdnnten.

Modifikationen an diesem Gerat, die nicht ausdriicklich durch Visioneer® genehmigt wurden, fiihren méglicherweise dazu, dass Sie die
Berechtigung fiir den Betrieb dieses Gerats verlieren.

Um die Konformitat zu den FCC-Vorschriften sicherzustellen, miissen mit diesem Gerat abgeschirmte Kabel verwendet werden.

HINWEIS ZU ENERGY STAR IN DEN USA

Der Scanner wurde gemaf3 den ENERGY STAR-Anforderungen — dargelegt in Fassung 2.0 — der ENERGY STAR-Spezifikation zertifiziert.Der
Visioneer® Patriot™ H60 / H80 entspricht den ENERGY STAR-Richtlinien geméaB den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms fiir
Bildverarbeitungsgerate.

ENERGY STAR und ENERGY STAR MARK sind eingetragene Marken in den Vereinigten Staaten. Das ENERGY STAR-Programm fiir
Bildverarbeitungsgerdte basiert auf einer gemeinsamen Initiative der Vereinigten Staaten, Japans und der Europdischen Union, deren Ziel es
ist, zusammen mit Buirogerateherstellern energiesparende Kopierer, Drucker, Faxgerate, Multifunktionsgerate, Computer und Monitore zu
fordern. Die Reduktion der Energieaufnahme dieser Geréte tragt zu einer Bekdmpfung von Smog, saurem Regen und dem langfristigem
Klimawandel bei, weil hierbei weniger Schadstoffe bei der Erzeugung von Elektrizitat entstehen.

ENERSY STAR

SICHTFELD

Dieses Gerat ist nicht fiir den Betrieb im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplatzen vorgesehen. Um stérende Spiegelungen an
Bildschirmarbeitsplatzen zu vermeiden, muss das Gerat auBBerhalb des direkten Sichtfelds aufgestellt werden.

LED-PRODUKT DER KLASSE 1

Dieses Gerat ist als LED-Produkt der Klasse 1 zertifiziert. Dies bedeutet, dass die Maschine keine gefdhrliche Laserstrahlung produziert.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN ZUM FAXBETRIEB

Bei der Entsorgung des Visioneer-Gerats ist zu beachten, dass das Gerét Blei, Quecksilber, Perchlorat und andere Stoffe enthalten kann, deren
Entsorgung u. U. bestimmten Umweltschutzbestimmungen unterliegt. Der Gehalt an diesen Stoffen entspricht bei Markteinfiihrung ohne
Einschrankungen den einschldgigen internationalen Bestimmungen. Informationen zum Recycling und der Entsorgung sind bei den 6rtlichen
Behorden erhéltlich. Informationen fiir die USA finden Sie auch auf der Website der Electronic Industries Alliance unter http://www.eiae.org.

Perchlorat: Bestandteile dieses Produkts wie Batterien enthalten moglicherweise Perchlorat. Die Entsorgung von Perchlorat unterliegt
maoglicherweise besonderen Bestimmungen: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.
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SICHERHEIT

Rechtliche Erklarungen und Sicherheit
Lesen Sie die folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme des Gerdts sowie bei Bedarf sorgfaltig durch, um den sicheren Betrieb des Geréats
sicherzustellen.

Alle Produkte und Zubehdrmaterialien von Visioneer® wurden unter Berticksichtigung strengster Sicherheitsbestimmungen hergestellt und
getestet. Dazu gehoren die Priifung und Zertifizierung durch die zustandigen Sicherheitsbehérden ebenso wie die Einhaltung der
Bestimmungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) und anerkannter Umweltvorschriften.

WARNUNG: Die Priifungen der Sicherheit und der Umweltvertraglichkeit sowie der Leistung dieses Produkts wurden ausschlieBlich mit

Visioneer -Materialien durchgefiihrt. Unerlaubte Anderungen am Gerit wie das Hinzufiigen neuer Funktionen oder das AnschlieBen externer
Gerate wirken sich moglicherweise auf die Zertifizierung des Produkts aus. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Visioneer-Vertreter.

Betriebliche Sicherheitshinweise

Alle Gerite und Zubehdrmaterialien von Visioneer® wurden unter Beriicksichtigung strengster Sicherheitsbestimmungen hergestellt und

getestet. Dazu gehoren die Priifung und Zulassung durch die zustandigen Sicherheitsbehérden ebenso wie die Einhaltung anerkannter
Umweltvorschriften.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um den sicheren Betrieb lhres Visioneer®-Gerits sicherzustellen:

Beachten Sie diese Punkte
. Beachten Sie jederzeit alle Warnungen und Bedienungshinweise, die am Gerat angebracht oder mit dem Gerat ausgeliefert werden.

. Verwenden Sie ausschlieBlich furr dieses Gerat geeignete Verbrauchs- bzw. Zubehdrmaterialien; andernfalls kann es zu
Leistungseinschrankungen oder Geféahrdungen kommen. Verwenden Sie keine Reinigungssprays, da diese u. U. brennbar sind und
Explosionen verursachen konnen.

. Lassen Sie stets Sorgfalt walten, wenn Sie das Gerat bewegen.

. Stellen Sie das Gerat nur auf einer ausreichend stabilen Oberflache auf, die fiir das entsprechende Gewicht ausgelegt ist.
. Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausreichend belliftet wird und fir Wartungsarbeiten zuganglich ist.

. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, bevor Sie das Gerét reinigen.

Vermeiden Sie folgende Punkte
. SchlieBen Sie den Geréat nicht mit einem einen Zwischenstecker ohne Schutzerde an eine geerdete Steckdose an.
. Fuhren Sie keine Wartungsvorgdnge aus, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben werden.

. Entfernen Sie keine Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, die mit Schrauben befestigt sind. Unter diesen Abdeckungen befinden
sich keine durch Bedienkréfte zu wartenden Teile.

. Stellen Sie keine das Gerét nicht in der Ndhe von Heizkorpern oder anderen Warmequellen auf.
. Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Sperren dieses Gerats aul3er Kraft zu setzen oder zu umgehen.
. Stellen Sie das Gerdt nicht so auf, das andere Personen auf das Stromkabel treten oder dariiber stolpern kénnen.

Ausschalten in Notféllen
Schalten Sie das Gerat in den nachfolgend aufgefiihrten Fallen unverziglich aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

. Das Gerat gibt ungewohnliche Gertiche oder ungewohnliche Gerausche von sich.
. Das Netzkabel ist beschadigt oder verschlissen.
. Ein Trennschalter, eine Sicherung oder eine andere Sicherungseinrichtung wurde ausgeldst.

. Flussigkeit ist in das Gerat gelangt.
. Das Gerat ist mit Wasser in Kontakt gekommen.
. Das Gerat wurde beschadigt.

Wartungsinformationen

. Samtliche durch die Bedienkraft auszufiihrenden Wartungsarbeiten am Geréte werden in der mitgelieferten Dokumentation
beschrieben.

. Flhren Sie keine Wartungsarbeiten am Gerat durch, die nicht in der Dokumentation beschrieben werden.

. Verwenden Sie keine Reinigungssprays. Die Verwendung von nicht zugelassenen Reinigungsmitteln kann zu Leistungseinbuf3en oder
Gefahrensituationen fiihren.

. Verwenden Sie die Verbrauchsmaterialien und Reiniger nur wie in der Dokumentation angegeben.

. Entfernen Sie keine Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, die mit Schrauben befestigt sind. Unter diesen Abdeckungen befinden
sich keine durch Bedienkrafte zu wartenden Teile.

. Fihren Sie keine Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie wurden von einem autorisierten Handler dazu angeleitet oder die
entsprechende Vorgehensweise wird ausdriicklich in der Dokumentation beschrieben.

. Angeleitet oder die entsprechende Vorgehensweise wird ausdriicklich in der Dokumentation beschrieben.
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WILLKOMMEN

Mit Ihrem neuen Scanner Visioneer” kénnen Sie schnell Stapel von einseitigen oder doppelseitigen Vorlagen
scannen und die daraus resultierenden Bilder auf dem Computer speichern.

LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Installation der Software beginnen, tiberprifen Sie den Inhalt des Lieferkartons, und
vergewissern Sie sich, dass alle Teile enthalten sind. Wenn Teile fehlen oder beschadigt sind, wenden Sie sich an
den Fachhéandler, bei dem Sie den Scanner erworben haben.

o k. 2
- %
g
¥ F &F
B 0F s =
T A
Visioneer® Patriot™ H60 Schnellstartanleitung Karte fir technischen Installations-Disc
oder Support

Visioneer® Patriot™ H80

USB 3.0-Kabel Netzteil Netzkabel

COMPUTERSPEZIFIKATIONEN

B Pentium 4-PC bzw. AMD-Entsprechung
m DVD-ROM-Laufwerk (in der Lage, Dual-Layer-DVDs zu lesen)

B USB-Anschluss (Universal Serial Bus)
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VISIONEER” PATRIOT H40 / H80

Betriebssystem Microsoft” Windows' in folgenden Versionen:

® 32-Bit oder 64-Bit-7 (Service Pack 1)

® 32-Bit oder 64-Bit- 8 und 8.1

® 32-Bit oder 64-Bit- 10

Mindestens 2 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM)
Mindestens verfligbarer Speicherplatz auf der Festplatte:
® 350 MB fur den Scannertreiber

® 750 MB fir Visioneer OneTouch

® 1-2 GB fiir jede zusétzliche Anwendung

Monitor (folgenden Einstellungen werden empfohlen)

® 16-Bit- oder 32-Bit-Farbqualitat

® Auflésung von mindestens 800 x 600 Pixel

WILLKOMMEN

Anleitungen zum Festlegen von Farbqualitdt und Auflésung des Bildschirms finden Sie in der Windows-
Dokumentation.

DOKUMENTATION

Die Produktbox enthilt folgende gedruckte Dokumentation:

Installationshandbuch: Kurzform der Anleitung zur Scannereinrichtung und -installation.

m Karte fiir technischen Support: Mit Kontaktinformationen fiir den technischen Support und den

Kundendienst und einer kurzen Ubersicht zur Standardproduktgarantie.

Dariiber hinaus enthdlt die Installations-Disc die folgende Dokumentation in elektronischem
Format:
Benutzerhandbuch des Scanners: Anleitungen fiir Einrichtung, Installation, Betrieb, Wartung, Sicherheit

und Garantie des Scanners.

Anleitung fiir die OneTouch-Scanfunktion: Anweisungen fiir das Konfigurieren und Scannen mit der

OneTouch-Funktion.

Anleitung fiir die TWAIN-Scanfunktion: Anweisungen fiir den Zugriff und das Scannen mit der TWAIN-

Schnittstelle.

Patchcode-Blatter: Werden beim Scannen tiber die TWAIN-Schnittstelle in Verbindung mit einer
Anwendung verwendet, die die Erkennung von Patchcode-Daten unterstiitzt. Die Layouts der Patchcode-
Blatter wurden speziell an lhren Scanner angepasst. Die Datei enthalt die Layouts Patch 1 fiir die Formate U.S.
Letter und A4. Achten Sie darauf, das passende Format flir das in Ihrem Drucker eingelegte Papier zu drucken.
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WILLKOMMEN VISIONEER® PATRIOT H60 / H80

MERKMALE DES SCANNERS VISIONEER® PATRIOT H60/80

:é‘ o

1. Vorlagenfach: Beinhaltet die zu scannenden Dokumente des automatischen Vorlageneinzugs.
® Erweiterung: Kann herausgezogen werden zur Unterstlitzung von Vorlagen verschiedener Langen.

® Schalter fiir die Papierfiihrung: Schieben Sie ihn nach oben, um die Papierfiihrungen fiir Endlos-
Druckerpapier einzustellen.

® Papierfithrungen: Kénnen an die Breite der Vorlage angepasst werden.
2. Automatischer Vorlageneinzug: Fiihrt Dokumente vor dem Scannen durch den Scanner.

® Deckelentriegelung des automatischen Vorlageneinzugs: Driicken Sie auf die Entriegelung, um den
automatischen Vorlageneinzug zu 6ffnen.

3. Bedienfeld: OneTouch-Bedienelemente zum Scannen.
® LCD-Anzeige: Zeigt die aktuellen One Touch-Scaneinstellungen an.

® Funktionstasten: Mit dieser Taste werden die Scaneinstellungen fiir die OneTouch-Tasten ausgewdhlt.
Driicken Sie die nach oben bzw. unten weisenden Pfeiltasten, um die Einstellungen zu durchlaufen.

® Simplextaste: Driicken Sie diese Taste, um eine einseitige Vorlage zu scannen.

O Firmwareversion 1.07 oder hoher: Nachdem ein doppelter Einzug erkannt und der Scanvorgang
angehalten wurde, driicken Sie die Taste hochstens 1,5 Sekunden lang, um den Fehler zu ignorieren
und den Scanvorgang fortzusetzen. Driicken Sie die Taste liber 1,5 Sekunden lang, um den
Scanvorgang abzubrechen und den Job zu stornieren.

® Duplextaste: Driicken Sie diese Taste, um eine doppelseitige Vorlage zu scannen.

O Firmwareversion 1.07 oder hoher: Nachdem ein doppelter Einzug erkannt und der Scanvorgang
angehalten wurde, driicken Sie die Taste hochstens 1,5 Sekunden lang, um den Fehler zu ignorieren
und den Scanvorgang fortzusetzen. Driicken Sie die Taste liber 1,5 Sekunden lang, um den
Scanvorgang abzubrechen und den Job zu stornieren.

® Statusanzeige/Netztaste: Schaltet den Scanner ein bzw. aus und gibt den Status des Scanners an.

4. Ausgabefach: Nimmt die Vorlagen auf, nachdem sie gescannt wurden.
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VISIONEER® PATRIOT H60 / H80 WILLKOMMEN

Papierstopper (kurze Dokumente): Klappen Sie ihn nach oben, damit kurze Vorlagen nach dem
Scannen sauber im Ausgabefach gestapelt werden. Bewegen Sie den Stopper, um ihn an die Lange der
gescannten Objekte anzupassen.

Erweiterung: Kann herausgeklappt werden zur Unterstiitzung von Vorlagen verschiedener Langen.

Papierstopper (reguldre Dokumente): Klappen Sie ihn nach oben, damit reguldre Vorlagen nach dem
Scannen sauber im Ausgabefach gestapelt werden.

5. Verbindungen: Scanneranschliisse.

Steckplatz fiir Sicherheitsschloss: Anschlussmoglichkeit fiir ein Kensington®- oder ein anderes
Sicherheitsschloss.

USB-Anschluss (Universal Serial Bus): Uber diesen Anschluss wird der Scanner per USB-3.0-Kabel mit
dem Computer verbunden.

Netzanschlussbuchse: Stecken Sie das Netzkabel in den Scanner ein.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS



EINRICHTEN DES SCANNERS

1. Entfernen Sie die Schaumstoff-Einlagen, und entnehmen Sie den Scanner aus dem Kunststoffbeutel.

2. Entfernen Sie saimtliches Klebeband vom Scanner, wie in den folgenden Abbildungen zu sehen.

Die Abbildungen oben dienen lediglich als Beispiel. Die Verpackung lhres Scanners kann etwas abweichen.

3. Heben Sie das Vorlagenfach vom Scanner an. Ziehen Sie das Ausgabefach vom Scannergehause nach unten.
Entfernen Sie das gesamte Klebeband vom Vorlagen- und dem Ausgabefach.

Die Abbildungen oben dienen lediglich als Beispiel. Die Verpackung Ihres Scanners kann etwas abweichen.
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VISIONEER® PATRIOT H60 / H80 EINRICHTEN DES SCANNERS

4. Offnen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs, und entfernen Sie siamtliches Klebeband und
jeglichen Schaumstoff im Einzug. SchlieBen Sie den Deckel des Einzugs wieder, wenn Sie fertig sind.

Die Abbildungen oben dienen lediglich als Beispiel. Die Verpackung lhres Scanners kann etwas abweichen.

5. Betatigen Sie den Schieberegler zum Entriegeln am Ausgabefach, wenn Sie es flach auf den Tisch legen
mochten.

ANSCHLIEBBEN DES NETZTEILS

Hinweis: Verwenden Sie nur das Netzteil (DA-48M24 hergestellt von APD), das im Lieferumfang Ihres Scanners
enthalten ist. Andere Netzteile kdnnen den Scanner beschaddigen und fihren zum Erléschen der Garantie.

1. Schliefen Sie das Netzteil am entsprechenden Netzanschluss am Scanner an.
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EINRICHTEN DES SCANNERS VISIONEER® PATRIOT H60 / H80

2. SchlieBen Sie das Netzkabel an das Netzteil und eine Wandsteckdose an.

BEWEGEN ODER ERNEUTES VERPACKEN DES SCANNERS

Wenn Sie den Scanner bewegen oder erneut verpacken mochten, folgen Sie den Anweisungen in diesem
Abschnitt, um Schaden am Vorlagen- und Ausgabefach des Scanners zu vermeiden.

1. Senken Sie den Papierstopper ab.

2. SchlieBen Sie die Erweiterungen fiir das Vorlagen- und das Ausgabefach.
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VISIONEER® PATRIOT H60 / H80 EINRICHTEN DES SCANNERS

3. Heben Sie das Ausgabefach an, und klappen Sie es in Richtung Scanner ein. Driicken Sie das Ausgabefach
weiter, bis es einrastet.

4. Klappen Sie die Papierfiihrungen ein, sodass sie flach am Vorlagenfach anliegen.

5. SchlieBen Sie das Vorlagenfach.

SICHERHEITSVERRIEGELUNG

Ihr Scanner verfiigt méglicherweise tiber einen Anschluss zur Anbringung eines Kensington - oder eines anderen
Sicherheitsschlosses. Diesen Anschluss erkennen Sie am Schlosssymbol. Er befindet sich links vom USB-Anschluss
des Scanners. Wenn Sie den Anleitungen in diesem Dokument folgen, stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Kabel in
den USB-Anschluss stecken, der mit dem USB-Symbol gekennzeichnet ist.

8 BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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Mit diesem Anschluss
verbinden Sie das
Sicherheitsschloss.
Versuchen Sie nicht,
irgendeine andere N

SchlieBen Sie Gber diesen Steckplatz
ausschlieflich das im Lieferumfang enthaltene
USB-Kabel an den Scanner an. Verwenden Sie
keine andere Art von USB-Kabel. Versuchen

< ‘ ! Sie nicht, ein Sicherheitsschloss mit diesem

Artvon Qegenstand ‘ Anschluss zu verbinden.
anzuschlieBen.

Es ist kein Schloss im Lieferumfang des Scanners enthalten und dieses Dokument enthalt keine Anweisungen
zum Kauf und Anbringen eines Sicherheitsschlosses. Wenn Sie ein Sicherheitsschloss verwenden mochten, lesen
Sie die im Lieferumfang des Schlosses enthaltenen Befestigungshinweise sorgfaltig. Weitere Informationen zu

Kensington -Schléssern finden Sie unter www.kensington.com.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS 9
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Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, lesen Sie folgende Hinweise:

m  Wenn Sie wahrend der Installation aufgefordert werden, den Computer neu zu starten, wahlen Sie "Nein" aus.
Installieren Sie zuerst die restliche Software. SchlieBen Sie dann alle gedffneten Fenster, und starten Sie den
Computer neu.

m Im vorliegenden Handbuch kdnnen Softwareprodukte beschrieben werden, die im Lieferumfang des von
Ihnen erworbenen Scanners nicht enthalten sind. Ignorieren Sie sémtliche Ausfiihrungen zu den
Softwareprodukten, die fiir lhren Scanner nicht von Belang sind.

®  Wenn auf Ihrem Computer Antiviren- bzw. Antispyware-Software ausgefiihrt wird, werden wéhrend des
Installationsvorgangs moglicherweise Warnungen oder Meldungen ausgegeben, in denen Sie aufgefordert
werden, die Fortsetzung des Installationsvorgangs zuzulassen. Die Meldungen kénnen je nach ausgefiihrter
Software variieren. In jedem Fall sollten Sie jedoch bestdtigen, dass der Vorgang fortgesetzt werden soll,
wenn eine solche Option verfligbar ist. Sie konnen jedoch auch die Antiviren- oder Antispyware-Software vor
dem Installieren des Scanners deaktivieren. Stellen Sie in diesem Fall jedoch sicher, dass Sie die Software
nach Abschluss des Installationsvorgangs wieder aktivieren.

m  Wenn auf lhrem Computer Windows 7 und héher ausgefiihrt wird, wird méglicherweise der Bildschirm fiir
die Benutzerkontensteuerung von Windows angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die
Systeméanderungen zu bestatigen. Klicken Sie auf die Schaltflache Ja, um mit dem Installationsvorgang
fortzufahren.

‘?}' Benutzerkontensteuerung

Méchten Sie zulassen, dass Software auf diesem

@ Computer durch das folgende Programm deinstalliert
wird?

\E] Programmname: 95£26.msi
Verifizierter Herausgeber: Visioneer Inc.
Datelursprung: Festplatte auf diesem Computer

(%) Details anzeigen Ja

Anzeigezeitpunkt fidr die Benachrichtigungen dndern

INSTALLIEREN DER SOFTWARE UND ANSCHLIEBEN DES SCANNERS

1. Starten Sie Microsoft Windows, und vergewissern Sie sich, dass keine anderen Anwendungen ausgefiihrt
werden.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS 1
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2. Legen Sie die Installations-Disc in das DVD-ROM-Laufwerk lhres Computers ein.

Die Disc wird automatisch gestartet.

3. Das Fenster Sprache auswahlen wird gedffnet. Klicken Sie auf den Pfeil des Dropdown-Menis, und wahlen
Sie die gewiinschte Sprache aus. Klicken Sie auf OK.

Wahlen Sie eine Setup-Sprache aus - =

Wahlen Sie die Sprache dieser Installation aus der unten aufgefiihrten Auswahl aus.

Ein Fenster mit dem Hauptmeni der Disc wird geoffnet.

Hinweis: Wenn die Disc nicht automatisch gestartet wird, Giberpriifen Sie Folgendes:
® \Vergewissern Sie sich, dass die Klappe des DVD-ROM-Laufwerks vollstandig geschlossen ist.

® Vergewissern Sie sich, dass die Disc richtig im Laufwerk eingelegt ist (mit der beschrifteten Seite nach
oben).

So starten Sie die Disc manuell:

@ Offnen Sie in Windows den Arbeitsplatz. Doppelklicken Sie dazu auf dem Desktop auf das Symbol
Arbeitsplatz.

® Doppelklicken Sie auf das Symbol fiir das DVD-ROM-Laufwerk.
® Das Installationsmenti fiir die Disc wird nun gedffnet.
Wenn das Meni nicht gedffnet wird:
O Doppelklicken Sie in der Liste der Dateien auf der Disc auf die Datei setup.exe.

4. Der Benutzer wird aufgefordert, dem Installationsprogramm die Online-Suche nach
Softwareaktualisierungen zu erlauben. Wahlen Sie Nein, um nur die Software auf dem Datentrager zu
installieren.

PATRIOT H60 -Setup - O

Méchten Sie zulassen, dass PATRIOT He0-Setup nach Aktualisierungen sucht?

5. Wenn Online-Aktualisierungen genehmigt werden, wird zunachst gepriift, ob neuere Versionen des
Installationsprogramms vorhanden sind.

12 BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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%

=7

| Abbrechen |

VISIONEER® PATRIOT™ H60 / H80

Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Scanner und das andere in den USB-
Anschluss am Computer. Schalten Sie den Scanner ein.

Hinweis: Wahlen Sie Abbrechen, um nur die Software auf dem Datentrdger zu installieren.

7. Danach wird das Hauptmeni angezeigt.

8. Klicken Sie im Hauptmeni auf Software installieren.

e 0 S0

W visioneer.

PATRIOT HB0

9. \Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollkdstchen Scanner-Treiber und Visioneer OneTouch aktiviert sind.

= '
\ =,

W visioneer.

Scanner-Treiber

Visioneer One Touch

Ay’

PATRIOT HE60

@DVD
ODVD ®@WEB

Gesami-Downloadgrofe

3854 MB

3854 MB

Hinweis: Die dem Scanner beiliegende Software kann geringfligig von der im Fenster gezeigten Liste

abweichen.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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10. Wenn bereits eine Version der Software auf dem System installiert ist, wird die Option ausgegraut. Wenn

11.

12.

13.

14.

14

jedoch eine neuere Version auf dem Datentrdager oder Online gefunden wird, kann die vorhandene Version
durch Auswahl der entsprechenden Option aktualisiert werden.

Wenn die Software auf dem Datentréger aktuell ist, wird die Software von der DVD installiert. Wenn jedoch
neuere Versionen der Software online verfligbar sind, wird die Schaltflache Web angezeigt und
standardmaBig ausgewahlt.

Wahlen Sie den gewilinschten Speicherort, von dem die Software installiert wird.

Wenn eine der Web-Schaltflachen ausgewdhlt ist, muss die Software zunachst durch Klicken auf Jetzt
herunterladen heruntergeladen werden. Die Gesamtgrof3e des Downloads wird im unteren Bereich
angezeigt.

Ein Download-Vorgang kann nach dem Start angehalten werden. Wenn Anderungen an den Auswahlen
erforderlich sind, muss der Benutzer auf Zuriicksetzen klicken, wahrend der Download angehalten ist. Dann
konnen die Einstellungen gedndert werden.

WV visioneer. PATRIOT HE0

v/ ® DVD
v DVD ®WEB 7%

Gesamt-Downloadgrofe: 3854 MB

g Verbleibende Zeit: 00:07:43

Hinweis: Durch Klicken auf die Schaltflache ,Zuriicksetzen” im Hauptmeni oder im Installationsmen
werden die Dateien, die zuvor ganz oder teilweise heruntergeladen wurden, geléscht. Zum Installieren
missen diese Dateien entweder erneut heruntergeladen oder von der DVD installiert werden.

Nachdem die gesamte Software heruntergeladen wurde, klicken Sie auf Jetzt Installieren.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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Installieren des Scanner-Treibers

Die Installation des Scanner-Treibers wird zuerst gestartet.
1. Das Fenster Willkommen beim Setup-Assistenten fiir den Scanner-Treiber wird gedffnet. Klicken Sie auf
Weiter.
) Visioneer Patriot H60 -Treiber = =

Willkommen beim Setup-Assistenten von

Visioneer Patriot H60 -Treiber WV visioneer.

Der Installer wird Sie durch die zur Installation von Visioneer Patriot HG0 -Treiber
erforderlichen Schritte fiihren.

@ 2016 Visioneer, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

WARNUNG: Dieses Computerprogramm ist durch Copyrightgesetze und
internationale urheberrechtliche Vertrige geschitzt. Ungenehmigte Vervielfaltigung
oder Verbreitung dieses Programms oder eines Teils dessen kann zu zivil- oder
strafrechtlicher Verfolgung fihren. Vierstdfie werden mit hiéchstem Strafmai geahndet.

Abbrechen = Zuriick

Maoglicherweise enthalt das Installationsfenster eine Option zum Entfernen der aktuellen Scanprofile. Sie
sehen diese Option, wenn Sie bereits eine friihere Version von scanner-Treibers installiert haben. Wahlen Sie
die Option im Installationsfenster nur aus, wenn die vorhandenen Profile entfernt werden sollen.

2. Lesen Sie im Fenster mit dem Visioneer®—Lizenzvertrag die Bedingungen des Lizenzvertrags aufmerksam
durch. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf Ich stimme zu und anschlielend auf Weiter.

Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie auf Abbrechen. Klicken Sie
im Fenster Installation unterbrochen auf Schlief3en.

3. Die Software wird jetzt installiert.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS 15
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4. Warten Sie, wenn das ,Fenster Installationsabschluss durch AnschlieBen der Hardware” angezeigt wird.
Klicken Sie noch nicht auf OK. Lassen Sie das Fenster gedffnet, und fahren Sie mit dem nédchsten Abschnitt
fort.

Installationsabschluss durch AnschlieBen der Hardware

m

+ SchlieBen Sie den Netzadapter am Scanner 1 und an einer Steckdose 2 an
+ Bringen Sie das USB-Kabel am Scanner 3 und an Threm Computer 4 an

+ Schalten Sie abschlieBend den Scanner 5 ein

Die Installation des Scanners wird per Plug-and-Play abgeschlossen.
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Kurzanleitung fur die Installation oder im Benutzerhandbuch.

Hinweis: Wenn dieses Anschlussdiagramm fiir den Scanner nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, brechen Sie
den Installationsvorgang ab, und folgen Sie den Anweisungen zum AnschlieBen des Scanners im nachsten
Abschnitt.

Anschliefen des USB-Kabels und Einschalten des Geriits

Wenn Sie den Scanner nicht schon angeschlossen haben, fahren Sie bitte mit der nachstehenden Anleitung fort.

1. Entfernen Sie ggf. vorhandenes Klebeband vom USB-Kabel.

2. Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Scanner und das andere in den USB-
Anschluss am Computer. Schlagen Sie im Handbuch lhres Computers nach, wo sich die USBAnschliisse
befinden.

Wenn der Stecker nicht ohne Widerstand eingesteckt werden kann, vergewissern Sie sich, dass Sie ihn korrekt
und in den richtigen Anschluss stecken. Driicken Sie den Stecker nicht gewaltsam in den Anschluss.

16 BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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3.

Schalten Sie den Scanner ein.

[

;é.l ©

Die Statusleuchte blinkt. Damit wird angezeigt, dass der Scanner mit Strom versorgt wird.

Der Computer erkennt, dass ein Scanner am USB-Anschluss angeschlossen wurde, und ladt automatisch die
entsprechende Software zum Betreiben des Scanners.

4, Wenn Sie sicher sind, dass die Software vollstandig geladen wurde, kehren Sie zum Fenster , Fenster

Installationsabschluss durch AnschlieBen der Hardware” zurtick.

Installationsabschluss durch AnschlieBen der Hardware

m

+ SchlieBen Sie den Netzadapter am Scanner 1 und an einer Steckdose 2 an
+ Bringen Sie das USB-Kabel am Scanner 3 und an Threm Computer 4 an

+ Schalten Sie abschlieBend den Scanner 5 ein

Die Installation des Scanners wird per Plug-and-Play abgeschlossen.
Weitere Einzelheiten finden Sie in der Kurzanleitung fur die Installation oder im Benutzerhandbuch.

5. Klicken Sie auf OK, um den Installationsvorgang abzuschlie3en.

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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6. Klicken Sie im Fenster Installation beendet auf SchlieBen, um das Softwareinstallationsprogramm zu
beenden.

) Visioneer Patriot H60 -Treiber = =

Installation beendet

WV visioneer.

Visioneer Patriot HE0 -Treiber wurde erfolgreich installiert.

Klicken Sie auf "Schliefien”.

Abbrechen = Zuriick Schliefen

Installieren von Visioneer OneTouch

Die Installation von Visioneer OneTouch wird automatisch gestartet, nachdem Sie im Fenster Installation
beendet der Treiberinstallation auf SchlieBen geklickt haben.

1. Klicken Sie im Fenster Willkommen beim Setup-Assistenten von OneTouch auf Weiter.

) OneTouch 4.6 = =
willkommen beim Setup-Assistenten von G
OneTouch 4.6 a0 f

Der Installer wird Sie durch die zur Installation von OrneT ouch 4.6 erforderlichen Schiitte fuhren.

WARMUMNG: Dieses Computerprogramm izt durch Copyrightgesetze und internationale
urheberrechtliche Vertrdge geschiitzt. Ungenehmigte Yervielfaligung oder Yerbreitung dieses
Programms oder eines Teils dessen kann zu zivil- oder strafrechtlicher Yerfolgung flibren. Yerstole
werden mit hochstem Strafmal geahndet.

Abbrechen < Zuriick

Maoglicherweise enthalt das Installationsfenster eine Option zum Entfernen der aktuellen Scanprofile. Sie
sehen diese Option, wenn Sie bereits eine friihere Version von OneTouch installiert haben. Wahlen Sie die
Option im Installationsfenster nur aus, wenn die vorhandenen Profile entfernt werden sollen.

18 BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS
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2. Lesen Sie im Fenster mit dem Visioneer-Lizenzvertrag die Bedingungen des Lizenzvertrags aufmerksam
durch. Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf Ich stimme zu und anschlieend auf Weiter.

Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, wird der Installationsvorgang
abgebrochen, und OneTouch wird nicht installiert.

3. Klicken Sie im Fenster Installation beendet der Visioneer OneTouch-Installation auf SchlieBen, um das
Fenster zu schlieBen und die Installation zu beenden.

4. Nach der Installation von OneTouch wird ein BegriiBungsbildschirm angezeigt, wéhrend das Programm
initialisiert wird und nach installierten Scannern sucht. Warten Sie, bis dieser Bildschirm ausgeblendet wird,
bevor Sie OneTouch verwenden.

N visioneer. OneTouch®

Hinweis: Wenn Sie weitere Anwendungen ausgewahlt haben, die von der DVD installiert werden sollen, wird die
Installation dieser Anwendungen gestartet, sobald Sie im Fenster Installation beendet auf Schlief3en klicken.

LUSATZLICHE MIT DEM SCANNER VERFIGBARE ANWENDUNGEN

Der Scanner wird mit zusatzlichen kostenlosen Anwendungen geliefert. Diese werden in der folgenden Tabelle
beschrieben.

1. Kehren Sie zum Hauptmen der Disc zuriick, und klicken Sie auf Software installieren.

2. Wenn bereits eine Version der Software auf dem System installiert ist, wird die Option ausgegraut. Wenn
jedoch eine neuere Version auf dem Datentrager oder Online gefunden wird, kann die vorhandene Version
durch Auswahl der entsprechenden Option aktualisiert werden.

3.  Wenn die Software auf dem Datentrager aktuell ist, wird die Software von der DVD installiert. Wenn jedoch
neuere Versionen der Software online verfiigbar sind, wird die Schaltflache Web angezeigt und
standardmafig ausgewahlt.

Wahlen Sie den gewlinschten Speicherort, von dem die Software installiert wird.

4, Wenn eine der Web-Schaltflachen ausgewahlt ist, muss die Software zunachst durch Klicken auf Jetzt
herunterladen heruntergeladen werden. Die Gesamtgrof3e des Downloads wird im unteren Bereich
angezeigt.

5. Wahlen Sie die zusatzlichen Anwendungen aus, die Sie installieren mochten, und klicken Sie auf Jetzt
installieren.

6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die einzelnen zusatzlichen Programme zu installieren.
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AUFRUFEN DER BENUTZERHANDBUCHER

1.

2.

5.

20

Kehren Sie zum Hauptmenii zuriick, und klicken Sie auf Benutzerhandbiicher anzeigen.

WV visioneer. PATRIOT H60

Zum Lesen der Benutzerhandbticher bendtigen Sie eine
Anwendung zum Anzeigen von PDFs. Wenn Sie keine sclche
Anwendung haben, kénnen Sie Acrobat Reader hier.

Klicken Sie auf Scannerdokumentation anzeigen, um auf das Benutzerhandbuch fiir den Scanner und die
Anleitungen zum Scannen per OneTouch- und TWAIN-Funktion zuzugreifen.

® Benutzerhandbuch des Scanners: Anleitungen fiir Einrichtung, Installation, Betrieb, Wartung,
Sicherheit und Garantie des Scanners.

® Anleitung fiir die OneTouch-Scanfunktion: Anweisungen fiir das Konfigurieren und Scannen mit der
OneTouch-Funktion.

® Anleitung fiir die TWAIN-Scanfunktion: Anweisungen fiir den Zugriff und das Scannen mit der TWAIN-
Schnittstelle.

Klicken Sie auf Softwaredokumentation anzeigen, um auf die Benutzerhandbiicher fiir die Anwendungen
zuzugreifen, die mit dem Scanner ausgeliefert werden.

P 8 S0

W visioneer. PATRIOT HE0

Zum Lesen der Benutzerhandbicher bendtigen Sie eine
Anweandung zum Anzeigen von PDFs. Wenn Sie keine solche
Anwendung haben, kinnen Sie Acrobat Reader higr

Fenster fur die Scannerdokumentation

Klicken Sie auf die Links fiir die Handblicher, die Sie anzeigen mochten.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hauptmenii, um zum Hauptmeni-Fenster zurlickzukehren, und klicken
Sie dann auf Beenden.

Entnehmen Sie die Installations-Disc, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
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REGISTRIEREN DES SCANNERS

Es ist wichtig, dass Sie den Scanner registrieren, weil Sie hiermit Zugang zum kostenlosen telefonischen
Supportservice und zu Softwareupdates fiir den Scanner erhalten.

So registrieren Sie den Scanner:

Sie bendtigen eine aktive Internetverbindung, um den Scanner zu registrieren. Wenn Sie keinen Internetzugang
haben, kdnnen Sie sich an unsere Kundendienstabteilung wenden, um den Scanner zu registrieren. Sehen Sie in
einem solchen Fall die die lhrem Scanner beiliegende Karte fiir technischen Support ein, um
Kontaktinformationen fiir den Kundendienst zu erhalten.

1. Offnen Sie in Internet Explorer oder in einem anderen auf dem Computer installierten Internetbrowser ein
Fenster.

2. Geben Sie im Feld fiir die Internetadresse www.visioneer.com ein.

3. Driicken Sie auf der Computertastatur die Eingabetaste, oder klicken Sie auf dem Bildschirm auf die Option
zum Aufrufen der Internetadresse.

4. Klicken Sie auf der Produktsupportseite auf den Link Register Your Product.

5. Fillen Sie das Registrierungsformular aus. Alle erforderlichen Felder sind mit einem Sternchen (¥)
gekennzeichnet.

Fir die Registrierung ist eine gliltige E-Mail-Adresse erforderlich.
6. Sie werden aufgefordert, die Seriennummer des Scanners einzugeben.

7. Nachdem Sie das Formular ausgefiillt haben, klicken Sie auf Submit Your Registration, um die Registrierung
abzuschliel3en.
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LADEN VON ZU SCANNENDEN
VORLAGEN

Entfernen Sie stets alle Heftklammern und Bliroklammern von den Vorlagen, bevor Sie sie in den automatischen
Vorlageneinzug einlegen. Heftklammern und Blroklammern kénnen den Einzugmechanismus blockieren und
die internen Bauteile des Gerats zerkratzen. Entfernen Sie auBerdem samtliche Aufkleber, Etiketten oder
Haftnotizen, die sich wahrend des Scanvorgangs I16sen und im Scanner stecken bleiben kénnen. Bei einer
derartigen Fehlbedienung gehen samtliche Garantieanspriiche in Bezug auf den Scanner verloren. Die
Garantiebestimmungen fiir Ihren Scanner finden Sie auf der Website www.visioneer.com; wahlen Sie hier lhr
Produkt aus, und klicken Sie auf den Link ,Warranty Program” (Garantie-Programm).

&
&

UNTERSTUTZTE DOKUMENTTYPEN

Mit diesem Scanner kdnnen Sie folgende Dokument- und Kartentypen scannen.
m Maximale Papiermenge im Vorlagenfach
® (Ca. 80 Blatter neues Druckerpapier von 75-80 g/m2.
m Dokumentgrof3e
® Mindestgrof3e (Breite x Lange): 51x 51 mm (2 x 2 Zoll)
® Maximale GroRBe (Breite x Lange): 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)
® Maximal Lange, wenn die Option fiir lange Dokumente aktiviert ist
O 5994 mm (236 Zoll) bis zu 200 dpi
O 5537 mm (218 Zoll) bei 300 dpi
O 1499 mm (59 Zoll) bei 400 dpi und hoher

Es wird empfohlen, beim Scannen von Dokumenten, die langer als 356 mm (14 Zoll) sind, nur eine Seite
pro Scanvorgang zu scannen.

B Gemischte Vorlagenstapel
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® Scannerminimum bis -maximum, wenn die Option fiir lange Dokumente aktiviert ist

Ordnen Sie die Dokumente so an, dass alle mittig im Stapel ausgerichtet sind. Der Vorlagensensor, die
Papiertrennung und die Zufuhrwalzen befinden sich in der Mitte des Zufuhrpfades. Wenn kleine Objekte
nicht mittig ausgerichtet sind, werden sie nicht erkannt. Dies kann zu Zufuhrproblemen und Papierstaus
flhren.

m Endlos-Druckerpapier

m  Papierstirke zwischen 27 und 413 g/m?
B Gepragte Plastikkarten mit einer Dicke von bis 1,25 mm

m Nicht geprégte Plastikkarten mit einer Dicke von bis 1 mm

LU VERMEIDENDE VORLAGEN

Die Dokumente in dieser Liste kdnnen gescannt werden, doch Sie sollten beachten, dass durch das Scannen von
Dokumenten dieses Typs die Lebensdauer des Scanners verkirzt wird. Der Scanner muss dann 6fter gewartet
werden und Austauschteile verschlei3en schneller. Diese Art von Dokumenten verursachen 6fter einen
Papierstau und die Originaldokumente kdnnten beschadigt werden. Wenn Sie diese Art von Dokumenten
dennoch scannen mochten, scannen Sie wenigstens keine grof3en Dokumentenstapel. Diese Verwendung ist in
der Angabe der Lebenserwartung des Scanners und der Verschlei3teile nicht vorgesehen.

Es wird empfohlen, die in der Liste aufgefiihrten Dokumente nicht oder nur selten zu scannen.

B Gewellte, gefaltete oder geknickte Dokumente. Sie kdnnen Papierstaus verursachen oder dazu fiihren, dass
mehrere Seiten auf einmal durch den Scanner gezogen werden.

m Perforiertes oder gelochtes Papier. Es kann beim Einrasten der Trennwalze zerreif3en.

B Beschichtetes Papier oder Fotografien, bei denen die Beschichtung wahrend des Scanvorgangs abblattern
kann. Dadurch kdnnen Riickstande im Scanner zuriickbleiben.

m Extrem glattes, glanzendes oder hochwertig strukturiertes Papier. Es kann dazu flihren, dass die Walzen fiir
den Papiereinzug Uber das Papier rutschen und der Scanner einen Papierstau anzeigt.

m Kohlefreies Durchschreibepapier. Es kann rei3en, wahrend es durch den Scanner gezogen wird, und der
Druck der Walzen kann Streifen auf dem Papier hinterlassen. Die chemische Beschichtung auf diesem Papier
reibt sich beim Scanvorgang an den Rollen ab, wodurch haufiger falscher Papiereinzug oder Papierstau
verursacht wird.

m Teilweise transparentes Papier, wie Pauspapier. Bei diesen Papierarten erscheinen Bilder, die sich auf der
Riickseite des Blattes befinden, oder ein schwarzer Hintergrund in den gescannten Bildern.

NICHT UNTERSTUTZTE DOKUMENTTYPEN

Folgende Dokumenttypen sollten nicht gescannt werden, da sie den Scanner beschadigen kdnnen.
m Vorlagen aullerhalb der in diesem Dokument festgelegten unterstiitzten Gro3en, Dicken und Gewichte.

m Nicht rechteckiges oder unregelmafig geformtes Papier. Es kann dazu fiihren, dass der Scanner Fehler
infolge von schrag eingezogenen Vorlagen oder Papierstaus erkennt und anzeigt.
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m  Kohlepapier. Es kann Riickstande im Scanner und auf den Walzen hinterlassen, die dann auf die nachsten
gescannten Dokumente Ubertragen werden kénnen.

B Dokumente mit angehefteten harten Gegenstanden wie beispielsweise Blroklammern, Vielzweckklemmen
oder Heftklammern.

m Dokumente mit nasser Tinte oder Korrekturmitteln.
B Thermo- oder lichtempfindliches Papier.

m  Overhead-Projektor-Folien, Kunststofffolie, Kamerafilme und alle anderen Arten transparenter oder
teiltransparenter Kunststoffvorlagen.

B Zusammengeklebte Dokumente.

B Vorlagen aus Textilien oder Metall.

SCANNEN MIT DEM AUTOMATISCHEN VORLAGENEINZUG

Scannen reguldrer Dokumente

Stellen Sie sicher, dass der Schalter fiir die Papierfiihrung sich in der richtigen Position fiir das Scannen regularer
Dokumente befindet, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.

—J

Wenn sich der Schalter fiir die Papierfiihrung in der unteren Position befindet, kdnnen die Papierfiihrungen bis
zu einer Breite von maximal 216 mm (8,5 Zoll) angepasst werden. Wenn die Papierfiihrungen breiter als die
maximale Einstellung fiir reguldres Papier eingestellt werden, werden die Vorlagen beim Scannen vielleicht zu
schief eingezogen.

Vorbereiten der Dokumente fiir das Scannen

B Fachern Sie die Dokumente auf, um sicherzustellen, dass die Seiten im Stapel nicht aneinander haften.

B Biegen Sie den Papierstapel und glatten Sie ihn wieder, um sicherzustellen, dass die horizontalen Réander so
ausgerichtet sind, dass ein Papierstau verhindert wird, wenn das Papier durch den Scanner gezogen wird.
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m Dricken Sie die Seitenenden zusammen, um die fliihrenden Rander schrag auszurichten. So wird verhindert,
dass mehrere Seiten auf einmal durchgezogen werden.

Laden von Dokumenten

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Hebel fiir die Papierfiihrung in der unteren Position befindet.

2. Klappen Sie die Papierfiihrungen nach oben, und stellen Sie sie auf die Breite der Dokumente ein, die Sie
scannen mochten. Ziehen Sie das Vorlagen- und das Ausgabefach heraus.

3. Legen Sie die Vorlagen mit der zu scannenden Seite nach unten und mit der Oberkante zuerst in den
automatischen Vorlageneinzug ein.

4. Sie kdnnen die Vorlagen nun (iber die Scannertasten, OneTouch oder eine der anderen Scanoberflachen
scannen.

26 BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS



LADEN VON ZU SCANNENDEN VORLAGEN VISIONEER® PATRIOT H60 / H80

Hinweis: Gelegentlich wird die letzte Seite in einem gescannten Batch nicht vollstandig ausgeworfen. Um dieses
Problem zu beheben, heben Sie das Papiergewicht an und entriegeln Sie das Ausgabefach, sodass es flach
aufliegt, wie in der Abbildung zu sehen.

Scannen mit Endlos-Druckerpapier

Mit dem Visioneer® Patriot H60 / H80 kdnnen Sie Endlos-Druckerpapier scannen, ohne dass Sie die perforierten
Seiten des Papiers entfernen miissen.

1. Trennen Sie die Seiten, sodass Sie einen Stapel mit einzelnen Blattern haben.

000000000 0D0CD000000000000000000

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

BB a0000000000080000000008600 8

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Legen Sie keinen Stapel mit zusammenhadngenden Blattern in das Vorlagenfach. Das Papier reif3t, wenn die
Trennwalze versucht, die aktuelle Seite vom restlichen Stapel zu trennen. Wenn Sie ein langes Dokument auf
Endlos-Druckerpapier scannen mochten, legen Sie den Vorlagenstapel hinter das Vorlagenfach auf den Tisch.
SchlieBen Sie die Erweiterung des Vorlagenfachs, und legen Sie die flihrende Seite in das Vorlagenfach.

2. Schieben Sie den Schalter

fur die Papierfiihrung nach oben, und passen Sie die Papierfihrungen dann an.

—J

I
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3. Klappen Sie die Papierfiihrungen nach oben, und ziehen Sie das Vorlagen- und das Ausgabefach heraus.

4. Legen Sie die Vorlagen mit der zu scannenden Seite nach unten und mit der Oberkante zuerst in den
automatischen Vorlageneinzug ein.

5. Sie kdnnen die Vorlagen nun (ber die Scannertasten, OneTouch oder eine der anderen Scanoberflachen
scannen.

SCANOBERFLACHEN

B LCD-Display: Wenn Sie die Simplex- bzw. die Duplextaste betatigen, werden beim Scannen von
Dokumenten die Einstellungen verwendet, die auf der LCD-Anzeige angegeben sind. Die gescannten bilder
werden dann an eine Softwareanwendung auf dem Computer Uibertragen.
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m OneTouch-Konsole: Verwenden Sie diese Scanmethode, wenn Sie den Scanvorgang vom
Computerbildschirm aus steuern mochten. Das Scannen lber die One Touch-Konsole funktioniert wie das
Driicken einer Scannertaste, wobei Sie hier auf ein Symbol klicken, das die Scannertaste darstellt.

v

Simplex

@ © <F visioneer Patriot H&0 [X]
d d 3 \- az 1N

{ 3R
28 B8 j j ._.f!j
Scannen Suche Drud( eMail Fax
OneTouch-Bedienfeld OneTouch-Konsole

Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch zur Installation der OneTouch-Funktion auf der Installationsdisk.

Im OneTouch-Eigenschaftenfenster kdnnen Sie auf die Schaltflache Hilfe klicken, um sich die Anweisungen
in einem Internetbrowser anzeigen zu lassen.

’
Mutifunktion | Optionen
R Format wahlen:
[ Scannen
= 8 @ 2]
Ziele wahlen: =
- Ubertragen an sinen A~ BMP TIFF  JPFG sFDF
{2:] speicherart [enzsbiddateen erstelen
Acrobat Reader 10.0 Konfiguration wahlen:
‘ ¥ % 5/w-Ssite HO 7 Jfkal
(=) 4ufCD brennen £ o % Fabseie O o)
:‘ 5= Autom. Saite HO £
SharePaint
£ W 5 Mehrere 5/ Stapel HO o)
" i An Anwendung senden o & Mehrers Farbstaps HQ o]
[ & Mehrere auom, Stapel HD &
E FTP-Ubertragung o % Fafoto a .
v
pktuglisieren | |Eigenschaften... | Neu... | Kopieren | | Andemn | Loschen
Abbrechen | Ubemehmen Hife
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LADEN VON ZU SCANNENDEN VORLAGEN

m  TWAIN- und WIA-Oberflache: Hierbei wird tiber die TWAIN-Oberflache des Scanners gescannt. Wahlen Sie
die Scanoptionen vor dem Scanvorgang aus, legen Sie die Vorlage in den Scanner ein, und klicken Sie dann

auf eine Schaltflache im Fenster der TWAINOberflache.

z Visioneer Patriot H60-Scan|

Visioneer Patriot H60

Konfiguration der Dokumentquelle

stream [] Duplex | ¥ Schwarz-Weis

8. =  Dokumenteinstellungen
,_\ Hauptansicht

Aufisung: 300 dpi

* 75 1200

[] Langes Dokument

DokumentaréBe: | [A] A4 (Hochformat) -
«
! = =
- 20 [ x 287 [5 m
.s.ﬁ
[ Manueller Einzug Timeout: |0 3 sec
["] Doppelblatteinziige erkennen
Hilfe zur Auswahl von Werten firr diese Optionen
Voreinstellungen: Zusammenfassung:

nereinstellungen

WV visioneer.

Basis

Einheiten:  Zentimeter ~

[] Leere Originale tiberspringen
Schitt auf Original
Bild gerade drehen
Rander korrigieren

Bild drehen: [A 0 Grad

W) Zuietzt verwendete Einstellunger v || Scannen schwarz-wei A4 (21,0x29,7 cm) Bild(er)

mit 300 DPI von der/die/das vorderseite von der/die/das vorlageneinzug.

Standardeinstellungen wiederherstellen| | Vorschau Scannen

Speichern Fertig

Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch zur Installation der TWAIN-Funktion auf der Installationsdisk. Im
TWAIN-Eigenschaftenfenster kdnnen Sie auf die Schaltflache Hilfe klicken, um sich die Anweisungen in

einem Internetbrowser anzeigen

zu lassen.

B ISIS-Oberflache: Hierbei wird die ISIS-Oberflache zum Scannen verwendet. Die ISIS-Oberflache kann je nach
verwendeter Anwendung variieren. Anweisungen zum Scannen mit der ISIS-Schnittstelle finden Sie im
Benutzerhandbuch fir die ISIS-Scananwendung.
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In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Wartung, Fehlerbehebung, Deinstallation, den technischen
Daten des Scanners und zu Ersatzteilen.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um den sicheren Betrieb Ihres Visioneer -Geréts sicherzustellen.

Beachten Sie diese Punkte

Beachten Sie jederzeit alle Warnungen und Bedienungshinweise, die am Gerat angebracht oder mit dem
Gerdt ausgeliefert werden.

Verwenden Sie ausschlief3lich fiurr dieses Gerdt geeignete Verbrauchs- bzw. Zubehdrmaterialien; andernfalls
kann es zu Leistungseinschrankungen oder Gefdhrdungen kommen. Verwenden Sie keine Reinigungssprays,
da diese u. U. brennbar sind und Explosionen verursachen kénnen.

Lassen Sie stets Sorgfalt walten, wenn Sie das Gerat bewegen.

Stellen Sie das Gerat nur auf einer ausreichend stabilen Oberflache auf, die fiir das entsprechende Gewicht
ausgelegt ist.

Stellen Sie sicher, dass das Gerédt ausreichend belliftet wird und fiir Wartungsarbeiten zuganglich ist.

Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, bevor Sie das Gerét reinigen.

Vermeiden Sie folgende Punkte

BENUTZERHANDBUCH DES SCANNERS

Schlie3en Sie den Geréat nicht mit einem einen Zwischenstecker ohne Schutzerde an eine geerdete Steckdose
an.

Fuhren Sie keine Wartungsvorgange aus, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben werden.

Entfernen Sie keine Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen, die mit Schrauben befestigt sind. Unter diesen
Abdeckungen befinden sich keine durch Bedienkrafte zu wartenden Teile.

Stellen Sie keine das Gerat nicht in der Nahe von Heizkdrpern oder anderen Warmequellen auf.

Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Sperren dieses Gerats aul3er Kraft zu setzen oder zu
umgehen.

Stellen Sie das Gerat nicht so auf, das andere Personen auf das Stromkabel treten oder dariiber stolpern
kénnen.
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HARDWAREEIGENSCHAFTEN

Auf der Eigenschaftenseite des Scanners konnen Sie die Scannerwartung verfolgen, einige Hardwareoptionen
andern, das Verhalten der Scanneroberflache konfigurieren und Anwendungsoptionen anpassen, die fiir lhren
Scanner verfiigbar sind.

So 6ffnen Sie die Eigenschaftenseite der Scannerhardware:

B Windows 7 und héher: Offnen Sie in der Windows-Systemsteuerung Hardware und Sound und dann
Gerate und Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wahlen Sie in der Liste
Scaneigenschaften aus.

Gerdteeinstellungen

Die Verfiigbarkeit der Optionen auf der Registerkarte "Gerateeinstellungen" hangt davon ab, ob die Funktion von
der Scanner-Hardware unterstiitzt wird oder nicht. Ignorieren Sie samtliche Informationen liber Funktionen, die
nicht in der Benutzeroberflache Ihres Scanners angezeigt werden.

Visioneer Patriot H60 Eigenschaften n

Aligemein | Ereignisse | Fabverwaltung | Gerdteeinstellungen | Treibereinstellungen

Frinzaseie BEg Trennwalzenzahler: 2671 !)
Seriennummer:  A08473725C830021
LLD-Version: 5.1.16.5133 Einzugwalzenzahler: 2671 ")
Treiberversion:  5.1.16.5133 Gesamtzahl der gescannten Seiten:
Automatischer Vorlageneinzug - Simplex: 1747
Stromspareinstellungen Automatischer Vorlageneinzug - Duplex: 924
Standbymodus: |JE Minute(n) (2] | ¢ | | ) Me?‘!rfamslnzug: 0
Papierstau: 3
Ausschalten:  |4320 Minute(r/ = | | 4 "
Abbrechen
Scannerdetails

m Firmwareversion: Dies ist die aktuelle Versionsnummer des Prozessor-Chips der Hardware.
B Seriennummer: Die eindeutige Identifikationsnummer des Scanners.

m LLD-Version: Die Version des Basistreibers des Scanners. Dies ist nicht die Version der OneTouch-Software
oder des TWAIN- oder WIA-Treibers.

B Treiberversion: Dies ist die Versionsnummer des TWAIN-Treibers des Scanners.

Scannereinstellungen

m  Zahler: Klicken Sie neben dem Zahler, den Sie auf null zurlicksetzen mdchten, auf die Schaltflache
Zuricksetzen.
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Energiespareinstellungen

Standbymodus: Im Energiespar- bzw. Schlafmodus zieht der Scanner, wenn er nicht in Gebrauch ist, nur sehr
wenig Strom. Sie kdnnen einstellen, wie lange der Scanner inaktiv sein muss, bevor er in den
Energiesparmodus wechselt.

Klicken Sie auf die griine Eingabetaste, um Anderungen im Energiesparmodus-Feld zu speichern.

Klicken Sie auf die rote Rlicksetztaste, wenn Sie wieder zum werkseitig eingestellten Zeitlimit zurlickkehren
mochten.

Ausschalten: Geben Sie ein, wie viele Minuten der Scanner warten soll, bevor er automatisch ausgeschaltet
wird.

Klicken Sie auf die griine Eingabetaste, um Anderungen im Energiesparmodus-Feld zu speichern.

Klicken Sie auf die rote Rlicksetztaste, wenn Sie wieder zum werkseitig eingestellten Zeitlimit zurlickkehren
mochten.

Firmware-Aktualisierung

Nach Aktualisierung suchen: Uberpriift die Firmwareversion des Scanners im Vergleich zu der zum
Scanner-Treiber gehérigen Version. Wenn der Scanner an einen Computer angeschlossen ist, wenn diese
Option ausgewahlt wird, oder wenn ein anderer Scanner desselben Modells angeschlossen ist, wird eine
Nachricht angezeigt, die besagt, dass die Firmware veraltet ist. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die
Firmware nicht aktualisieren und keine Nachrichten zu Versionsunterschieden erhalten mochten.

Aktualisieren: Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Firmware des Scanners auf die im
Treiberinstallations-programm verfligbare neueste Version zu aktualisieren. Befolgen Sie die Anweisungen
auf dem Bildschirm, um die Firmware des Scanners zu aktualisieren. Schalten Sie den Scanner nicht aus und
schlieBen Sie keine Bildschirmdialoge, wahrend die Firmware aktualisiert wird. Das Ausschalten des Scanners
oder das SchlieBen von Dialogfeldern, bevor dazu aufgefordert wird, kann den Scanner irreparabel
beschadigen und seinen Betrieb verhindern. Die Aktualisierungssoftware der Firmware informiert Sie, wenn
Sie den Scanner gefahrlos aus- und wieder einschalten kénnen.

Treibereinstellungen

Die in dieser Ansicht verfligbaren Optionen konfigurieren das Verhalten der TWAIN-Scanneroberfldche in
verschiedenen Szenarien. Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch zur Installation der TWAIN-Funktion auf
der Installationsdisk. Im TWAIN-Eigenschaftenfenster konnen Sie auf die Schaltflache Hilfe klicken, um sich die
Anweisungen in einem Internetbrowser anzeigen zu lassen.
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Visioneer Patriot H60 Eigenschaften
Allgemein | Ereignisse | Farbverwattung | Gerdteeinstellungen | Treibereinstellungen

Allgemein

[]Ensteliungen sperren’

Standardvoreinstellung: | Zuletzt verwendete Einstellungen b
TWAIN-Treiber

[[] Automatische Ubertragung

[[] Nach Obertragung automatisch schiieBen

[] Scannen ohne Oberflsche erawingen

[] voreinstellung tiberschreibt Funktionen

[] Komprimierung durch Benutzer aktivieren

|:| Komprimierung speichern

[] Unterdriicken TWCC_CAPSEQERROR.

[C] TWAIN oberste Benutzeroberflache zu machen

WIA-Treiber
[ standard-Wi1A-Oberflache verwenden

[] wra 1.0 emulieren

e

ANPASSEN DER PAPIERFUHRUNGEN

Die Papierfiihrungen kénnen von der Auflage im Scannergehduse gelost werden. Dadurch werden die Papierflihrungen
nicht beschadigt, wenn Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden oder das Vorlagenfach entfernt wird. Wenn Sie
den Anweisungen in diesem Abschnitt zur Fehlersuche und -behebung sowie zur Wartung folgen, stellen Sie sicher,
dass die Papierfiihrungen vor dem SchlieBen des Scanners ordnungsgemalf angebracht sind.

Prifen Sie die Position der Papierfiihrungen in lhrem Scanner anhand der folgenden Abbildung. Wenn das Ende
der Papierfiihrung umgeklappt ist, wie in der Abbildung zu sehen, folgen Sie den Anweisungen im Anschluss, um
die Papierfiihrungen ordnungsgemaf zu befestigen.
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So setzen Sie die Papierfiihrungen wieder richtig ein:
1. Drehen Sie das Ende der Papierfiihrung und richten Sie die Fixierung an der Auflage im Scanner aus.

2. Driicken Sie die Papierfiihrung vorsichtig hinein, um sie im Scanner zu fixieren.

3. Sie kdnnen den Scanner schlielen, wenn beide Papierflihrungen ordnungsgemaf im Scanner befestigt sind.

BEHEBEN EINES PAPIERSTAUS

Wenn der Scanner wegen eines Papierstaus im automatischen Vorlageneinzug angehalten wird, wird nach kurzer
Zeit eine Warnmeldung angezeigt.
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1. Offnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.

Sie kdnnen Papierstaus vermeiden, indem Sie das Papier vor dem Scannen glatten und ausrichten, die
Fihrungsschienen an das Papierformat anpassen und das Papier gerade in den automatischen Vorlageneinzug
einlegen.

REINIGEN DES SCANNERS

Durch regelmafige Wartung des Scanners tragen Sie zur Beibehaltung einer optimalen Leistung des Geréts bei.

Reinigen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch alle Kunststoffoberflaichen des Scanners.

Reinigen des automatischen Vorlageneinzugs

Die Reinigung der Innenseite des Scanners tragt dazu bei, dass das Gerat dauerhaft eine optimale Leistung liefert.
Das Innere des Scanners sollte mindestens einmal wochentlich oder nach dem Scannen von 1.000 Seiten
gesaubert werden. Wenn haufig Papierstaus auftreten, mehrere Seiten gleichzeitig eingezogen werden oder die
gescannte Vorlage Linien aufweist, muss der Scanner unverziiglich gereinigt werden.

Hinweis: Reinigen Sie die Walze nur mit sanftem Druck. Sdmtliche Walzen (mit Ausnahme der freien Walzen)
drehen sich nur in einer Richtung. Drehen Sie die Walze NICHT in entgegengesetzter Richtung. Dadurch wird die
Walze beschadigt. Dies kann dazu flihren, dass der Scanner die Seiten nicht mehr ordnungsgemaf einzieht.

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit etwas Isopropylalkohol (70 %).
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2. Offnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.

3. Wischen Sie die Walzen und das Glas im Scannergeh&use sauber. Drehen Sie die Walzen, um die gesamte
Oberflache zu reinigen.

4. Wischen Sie die Walzen und das Glas an der Unterseite der Klappe des automatischen Vorlageneinzugs
sauber. Drehen Sie die Walzen, um die gesamte Oberflache zu reinigen.
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5. Entfernen Sie mit einem sauberen, trocken Baumwolltuch samtlichen Staub an den Erkennungssensoren fiir
die doppelte Vorlagenzufuhr.

6.

AUSTAUSCHEN DER TRENNWALZE

Die Walze nutzt sich mit der Zeit ab und ist ein vom Benutzer auszutauschendes Bauteil. Mit einer abgenutzten
Walze zieht das Gerat die Vorlagen moglicherweise schief oder mehrere Seiten auf einmal ein. Vor dem
Austauschen der Walze sollte diese jedoch gereinigt werden, da die Walze bei ibermaBiger Verschmutzung
abgenutzt zu sein scheint und nicht mehr greift. Ob eine Walze tatsachlich abgenutzt ist, kdnnen Sie nur bei einer
sauberen Walze erkennen. Die Walze sollte in der Regel zwischen 80.000 und 100.000 Scanvorgangen
ausgetauscht werden.

Auf der Seite ,Parts & Accessories” konnen Sie fir lhren Scanner Ersatzteile erwerben: www.visioneer.com.
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1. Offnen Sie den Scanner.

2. Suchen Sie die Abdeckung der Walze in der Klappe fiir den automatischen Vorlageneinzug.

(I

WK
L)

©

3. Driicken Sie auf die Seiten der Walzenabdeckung, und ziehen Sie sie nach unten, um Zugang zu der Walze zu
haben.
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5. Entfernen Sie die austauschbare Walze von der Aufhdangung.

6. Entsorgen Sie die Walze. Sie kann nicht repariert oder wiederverwendet werden.

7. Entnehmen Sie die neue Walze aus der Verpackung. Entfernen Sie vor dem Befestigen samtlichen Staub von
der Walze.

8. Schieben Sie die neue Walze in die Aufhdngung. Stellen Sie sicher, dass die Streben an der Aufhangung mit
den Aussparungen an der Walze Gbereinstimmen.

9. Setzen Sie das runde Ende der Walze in die Aussparung im Scanner ein. Fiihren Sie die Walze vorsichtig in den
Scanner ein. Vergewissern Sie sich, dass die Rille rechts an der Aufhdngung so ausgerichtet ist, dass sie in die
U-Form der Klammer passt.

10. Heben Sie den Walzendeckel, und driicken Sie ihn vorsichtig zu, Vergewissern Sie sich, dass alles richtig
ausgerichtet und der Deckel vollstandig geschlossen ist. Wenn der Deckel nicht vollstandig geschlossen ist,
wird er beim Scannen brechen und den Scanner beschadigen.
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11. Schliel3en Sie den Scanner wieder, wenn Sie fertig sind.

AUSTAUSCHEN DER EINZUGWALZEN

Die Walze nutzt sich mit der Zeit ab und ist ein vom Benutzer auszutauschendes Bauteil. Mit einer abgenutzten
Walze zieht das Gerat die Vorlagen moglicherweise schief oder mehrere Seiten auf einmal ein. Vor dem
Austauschen der Walze sollte diese jedoch gereinigt werden, da die Walze bei bermafiger Verschmutzung
abgenutzt zu sein scheint und nicht mehr greift. Ob eine Walze tatsachlich abgenutzt ist, kdnnen Sie nur bei einer
sauberen Walze erkennen. Die Walze sollte in der Regel zwischen 160.000 und 200.000 Scanvorgangen
ausgetauscht werden.

Auf der Seite ,Parts & Accessories” konnen Sie fir Ihren Scanner Ersatzteile erwerben: www.visioneer.com.

1. Offnen Sie die Abdeckung des automatischen Vorlageneinzugs.
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2. Suchen Sie den Walzendeckel im Gehause des Scanners.

3. Bewegen Sie die Papierfiihrungen an die Seite, und ziehen Sie dann den Deckel der Zufuhrwalze weg vom
Scanner.

Hinweis: Wenn die Papierfiihrungen sich beim Offnen vor dem Walzendeckel befinden, werden sie
automatisch aus dem Scannergehduse freigegeben. Ist dies der Fall, folgen Sie den Anweisungen auf
Seite 34 zum Zurlicksetzen der Fiihrungen im Scanner.
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4. Die untere Walze ist mit einem Sicherungsriegel gesichert, der zum Verriegeln und Entriegeln gedreht
werden kann. Drehen Sie den Sicherungsriegel zum Entriegeln so lange, bis der kleine Sicherungsflansch
vollstandig frei liegt.

5. Winkeln Sie die Walze nach oben an, und entnehmen Sie sie aus dem Scanner. Entsorgen Sie sie dann, da sie
nicht repariert werden kann.

6. Entnehmen Sie die neue Walze aus der Verpackung. Entfernen Sie vor dem Befestigen samtlichen Staub
von der Walze.

7. Setzen Sie das linke Ende der neuen Walze in die Aussparung in der Walzenauflage ein. Winkeln Sie das
Walzenmodul in der Walzenauflage an. Richten Sie den Riegel des Sicherungsflansches am Schlitzim
Scanner aus.

Stellen Sie sicher, dass der Giirtel an der Walze zu lhnen gerichtet ist und dass die Zahnrader am Walzenmodul
richtig an den Zahnradern im Scanner ausgerichtet sind. Platzieren Sie das Walzenmodul im Scanner,
wahrend Sie es in seiner Position befestigen.
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8. Drehen Sie den Sicherungsriegel in den Schlitz im Scanner. Driicken Sie den Hebel, bis er einrastet und die
Walze im Scanner verriegelt.

Die Verriegelung klickt, wenn sie gesichert ist. Wenn er nicht ohne Widerstand in das Gehduse gedreht
werden kann, vergewissern Sie sich, dass der Flansch ordnungsgemaB unter der Lasche liegt.

9. Heben Sie den Walzendeckel, und driicken Sie ihn vorsichtig zu, Vergewissern Sie sich, dass alles richtig
ausgerichtet und der Deckel vollstandig geschlossen ist. Wenn der Deckel nicht vollstandig geschlossen ist,
wird er beim Scannen brechen und den Scanner beschadigen.
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FEHLERBEHEBUNG

Problem: Der Scanner scannt nicht. Wo liegt der Fehler?

Untersuchen Sie, ob eines der folgenden mdéglichen Probleme vorliegt:

m Sind Kabel lose oder nicht ordnungsgemiR angeschlossen? Uberpriifen Sie die Kabelanschliisse.
Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemal3 angeschlossen sind.

B Leuchtet die Statusleuchte des Scanners? Schalten Sie den Scanner ein. Wenn die Statusleuchte nicht
leuchtet, schlieBen Sie das Netzteil an eine andere Steckdose an.

m  Wenn Sie eine USV-Notstromversorgung oder eine Verteilerleiste verwenden, schlieBen Sie den Scanner
direkt an einer Wandsteckdose an.

B Haben Sie einen Neustart des Computers und des Scanners durchgefiihrt? Wenn ein Papierstau im Scanner
auftritt oder die Verbindung wegen eines Fehlers getrennt wird, fiihren Sie einen Neustart des Computers
durch, und schalten Sie den Scanner aus und anschlieBend wieder ein.

B Haben Sie den Scanner an einen USB-Hub angeschlossen? Wenn Sie den Scanner iber einen USB-Hub
angeschlossen haben, schlieBen Sie das USB-Kabel des Scanners direkt an der Riickseite des Computers an.

B Es wird nicht empfohlen, den Scanner liber einen USB-Hub zu betreiben. Wenn Sie einen Hub einsetzen,
muss dieser iber eine eigene Stromversorgung verfligen.

B Ist das USB-Kabel 180 cm lang oder kiirzer? Bei einem USB-Kabel mit einer Lénge von mehr als 180 cm kann
die Verbindung mit dem Scanner verloren gehen. Die empfohlene USB-Kabelldnge betrdgt hochstens
180 cm. Das im Lieferumfang des Scanners enthaltene USB-Kabel liegt in diesem Bereich.

B Haben Sie in der Scansoftware eine andere Bildquelle ausgewahlt? Wenn Sie mehrere
Bildbearbeitungsgerate mit dem Computer verwenden (z. B. eine Kamera, einen Multifunktionsdrucker oder
einen anderen Scanner), haben Sie mdglicherweise eine andere Quelle fiir Bilder ausgewahlt. Starten Sie die

Anwendung, und vergewissern Sie sich, dass als Anwendung Visioneer” Patriot H60 / 80 ausgewahlt ist.

Problem: Im automatischen Vorlageneinzug liegt ein Papierstau vor. Wie kann das haufige Auftreten von
Papierstaus verhindert werden?

Sie kdnnen Papierstaus vermeiden, indem Sie das Papier vor dem Scannen glatten und ausrichten und die
Flhrungsschienen an das Papierformat anpassen. Schief in den automatischen Vorlageneinzug eingelegte Seiten
fuhren zu einer Blockierung des Einzugsmechanismus. Wenn Papierstaus haufiger auftreten, reinigen Sie die
Walze mit einem weichen, mit Isopropylalkohol befeuchteten Tuch. Eine (ibermaBige Verschmutzung der Walze
kann zu Abnutzungserscheinungen und damit zu Problemen beim Vorlageneinzug fiihren.

Problem: Weshalb funktioniert mein Scanner nicht mehr, nachdem ich unter Windows XP oder Windows Vista
eine Systemwiederherstellung durchgefiihrt habe?

Unter Umstanden wurden durch die Systemwiederherstellung einige der Treiberkomponenten beschadigt. Wir
empfehlen Ihnen, den Scanner-Treiber neu zu installieren.

Problem: Warum funktionieren die Tasten am Scanner nicht mehr, nachdem ein Scan unter Verwendung von WIA
(Windows Image Acquisition) durchgefiihrt wurde?

Nach einem Scan unter Verwendung der WIA-Oberflaiche muss die Anwendung geschlossen werden, aus der
heraus Sie gescannt haben, bevor Sie mit den Tasten am Scanner scannen kdnnen. Diese Situation tritt nicht ein,
wenn Sie mit der TWAIN- oder ISIS-Oberflache scannen.
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Problem: Warum funktioniert der Scanner nicht mehr, nachdem ich einige Stunden nicht mit dem Computer
gearbeitet habe?

Schalten Sie einfach den Scanner aus und wieder ein, um das Problem zu beheben.

Diese Situation kann auftreten, wenn Windows in einen Energiesparmodus eintritt, bei dem die Stromversorgung
des Rechners abgesenkt wird. Wenn Sie die Maus bewegen oder eine Taste auf der Tastatur driicken, wird der
Computer wieder in den normalen Betriebszustand bei voller Stromversorgung versetzt. Die Schwankung in der
Stromversorgung bei diesem Energiesparmodus kann gelegentlich dazu fiihren, dass die Kommunikation
zwischen Scanner und Computer beendet wird.

Problem: Der automatische Vorlageneinzug zieht die Seiten nicht ordnungsgeman ein.

Mit einer schmutzigen oder abgenutzten Walze zieht das Gerét die Vorlagen méglicherweise schief oder
mehrere Seiten auf einmal ein. Versuchen Sie zunachst, die Walzen wie unter Reinigen des automatischen
Vorlageneinzugs auf Seite 36 beschrieben zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, missen die Trenn-
und/oder die Zufuhrwalzen moglicherweise ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Austauschen
der Trennwalze auf Seite 38 und Austauschen der Einzugwalzen auf Seite 41.

Problem: Der Antrieb lauft, es werden jedoch keine Vorlagen eingezogen.

Vergewissern Sie sich, dass das Papier ordnungsgemaf in den automatischen Vorlageneinzug eingelegt wurde,
sodass die Seiten auf den Walzen aufliegen. Der Papiersensor, der bewirkt, dass die Walzen die Seiten erfassen, ist
moglicherweise in Betrieb, aber wenn sich die Seiten nicht vollstandig im automatischen Vorlageneinzug
befinden, konnen sie nicht von den Walzen erfasst werden.

Problem: Die aus dem automatischen Vorlageneinzug gescannten Bilder sind immer schief. Welche Schritte
missen ausgefiihrt werden, um ,gerade” Seiten zu erhalten?

Stellen Sie sicher, dass die Papierflihrungen an den Seitenréandern ausgerichtet sind.
Problem: Wenn das USB-Kabel wédhrend eines Scanvorgangs abgezogen wird, wird beim erneuten Einstecken

des USB-Kabels keine Verbindung mit dem Scanner hergestellt.

Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner, und schlief3en Sie es wieder an.

Wenn der Scanner nicht wieder erkannt wird:
1. Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.
2. Fuhren Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

3. SchlieBen Sie das Netzkabel nach dem Abschluss des Neustarts wieder an.

Problem: Bei der Option "Einzelbilddateien erstellen"” werden nicht alle gescannten Seiten an das ausgewahlte
Ziel ibertragen. Wo sind diese Seiten zu finden?

Eine Anwendung kann nur eine bestimmte Anzahl Male gedffnet werden. Wenn "Einzelbilddateien erstellen”
aktiviert ist und Sie die Vorlagen in eine Zielanwendung scannen, wird fiir jede gescannte Seite eine neue Instanz
dieser Anwendung gedffnet. Wenn das Bild direkt in einer Anwendung gedffnet werden soll, scannen Sie
hochstens 5 Seiten gleichzeitig.

Sie kénnen auch als Ziel "Ubertragen an einen Speicherort" und einen Speicherort auf Ihrem Computer oder im
Netzwerk festlegen. Wahlen Sie das gewiinschte Dateiformat aus. Anschlieend kdnnen Sie einen umfangreichen
Stapel Vorlagen scannen. Nach dem Scannen speichert der Treiber alle gescannten Seiten an diesem Speicherort,
ohne dass eine Anwendung geoffnet wird.
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Problem: Die Option "Leere Originale (iberspringen” ist aktiviert, es wurden aber nicht alle leeren Seiten entfernt.
Warum enthalt die Datei immer noch leere Seiten?

Bei Vorlagen, die sich auf diinnem Papier befinden (Papiergewichte von 60 oder 70 Gramm), erfasst der Scanner
moglicherweise schwache Bilder durch das Papier hindurch. Der Treiber entfernt diese Seiten nicht aus der
endglltigen Datei. Das Ergebnis des Scans bei aktivierter Option "Leere Originale tiberspringen" hangt von der
ausgewadhlten Auflésung in DPl und dem Papiergewicht ab. Im Allgemeinen werden bei 100 oder 150 DPI die
besten Ergebnisse erzielt.

Problem: Ich habe erfolglos versucht, liber die Systemsteuerung im Programm ,Hinzufligen/Entfernen” die
OneTouch-Anwendung mithilfe der Funktion ,Andern” zu reparieren. Wie kann ich die OneTouch-Software
reparieren?

1. Bevor Sie den Versuch unternehmen, die OneTouch-Software zu reparieren, miissen Sie das an den Scanner
angeschlossene USB-Kabel entfernen.

2. Fihren Sie anschlieBend erneut die Funktion Andern/Reparieren aus. Wenn Sie dazu aufgefordert werden,
legen Sie DVD in das DVD-ROM-Laufwerk und klicken Sie auf OK.

3. SchlieBen Sie das USB-Kabel wieder an den Scanner an, wenn Sie hierzu aufgefordert werden.

4. Klicken Sie nach Beendigung des Installationsvorgangs im Fenster ,Installation fertig stellen” auf OK und
anschlieBend auf SchlieBen.

5. Fihren Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

Problem: Nach der Installation von Internet Explorer unter Windows XP funktioniert der One Touch nicht mehr.
Wie kann ich das Problem I6sen?

Hierbei handelt es sich um ein bekanntes Problem. Der One Touch reagiert nicht mehr, wenn Internet Explorer
nach dem Scanner installiert wird. So kdnnen Sie das Problem |6sen:
1. Offnen Sie in der Systemsteuerung das Programm ,Hinzufiigen/Entfernen”,

2. Markieren Sie den Eintrag ,Windows Internet Explorer” und deinstallieren Sie das Programm mithilfe der
Option ,Andern/Entfernen”. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Internet Explorer-Software
vollsténdig zu entfernen.

3. Markieren Sie den Eintrag ,OneTouch” und deinstallieren Sie das Programm mithilfe der Option ,Andern/
Entfernen”. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die One Touch-Software vollstandig zu
entfernen.

Trennen Sie das USB-Kabel des Scanners vom Computer.
Flhren Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

Installieren Sie Internet Explorer.

N o v A

Installieren Sie lhren Scanner-Treiber.

Problem: Bei jedem Versuch, mithilfe der OCR-Funktionen des OneTouch zu scannen, erhalte ich die
Fehlermeldung, dass OCR fehlgeschlagen ist. Wo liegt das Problem?

Unter Umstanden verursacht eine im Hintergrund stets aktive Antiviren-Software einen Konflikt mit dem
Scanner-Treiber. Wir empfehlen eine voriibergehende Deaktivierung oder Unterbrechung der automatischen
Schutzfunktion fiir die Dauer des Scan-Vorgangs. Nach Beendigung des Scan-Vorgangs und der Speicherung
lhrer Datei, sollten Sie die automatische Schutzfunktion wieder aktivieren. Es ist nicht erforderlich, die Antiviren-
Software zu beenden.
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Problem: Der Computer gibt sténdig Fehlermeldungen aus, der Speicherplatz auf der Festplatte reiche nicht aus.

Die Mindestanforderung an freiem Speicherplatz auf der Festplatte bezieht sich auf die Installation des
Scannerlaufwerks und einfache Scans in niedriger Auflésung. Bei Scans mit hoher Auflésung kénnen Dateien
entstehen, deren GroBe 1 GB Ubersteigt. Geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei, damit die Software die
gescannten Vorlagen speichern kann.

Problem: Der Scanner meldet den Fehler, dass mehrere Blatter eingezogen wurden, aber im automatischen
Vorlageneinzug liegt nur ein Blatt.

Wenn sich GibermaBig viel Papierstaub oder andere Verunreinigungen auf dem Doppelblatteinzugs-Sensor
angesammelt haben, meldet der Scanner falschlicherweise den Fehler, dass mehrere Blatter eingezogen wurden.
Vergessen Sie nicht, beim Reinigen des automatischen Vorlageneinzugs wie oben in diesem Abschnitt
beschrieben auch den Doppelblatteinzugs-Sensor zu reinigen.

= (e = o

== A=y
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Fehlercodes der Statusleuchte fir die Fehlerbehebung

Normalbetrieb
m Durchgehend blau leuchtend: Gibt an, dass der Scanner einsatzbereit ist.

Langsam blau blinkend: Gibt an, dass sich der Scanner im Energiesparmodus befindet.
Schnell blau blinkend: Gibt an, dass der Scanner gerade aus dem Energiesparmodus erwacht.

Durchgehend rot leuchtend: Der Scanner arbeitet oder ist nicht an den Computer angeschlossen.

Rot blinkend: Der Scanner meldet einen Fehler.

Fehlercodes

Wenn beim Scannen ein Fehler auftritt, wird im LCD ein Fehlercode angezeigt. In der folgenden tabelle werden
die Codes, Meldungen und gangige Moglichkeiten zur Fehlerbehebung aufgefiihrt.

Im Folgenden finden Sie Beschreibungen der am haufigsten auftretenden Muster. In jedem Fall sollten Sie jedoch
den Scanner ausschalten und die Scannereinrichtung tiberprifen. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an
den Scanner und den Computer angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an den Scanner und
eine Wandsteckdose angeschlossen ist. Wenn Sie ein anderes Blinkmuster feststellen, wenden Sie sich an den
technischen Support von Visioneer.
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Fehlercode ‘ Problembeschreibung ‘ Losung

- Der Scanner ist nicht an den Méglicherweise ist ein Kabel lose. Uberpriifen Sie, ob die Scannerkabel
Computer angeschlossen. ordnungsgemaf an den Computer angeschlossen sind. Vergewissern

Sie sich, dass das USB-Kabel angeschlossen ist. Wenn das USB-Kabel mit
einem USB-Hub oder einer Tastatur verbunden ist, schlieBen Sie es
direkt an der Riickseite des Computers an. Schlieen Sie es an einen
anderen USB-Port am Computer an, oder wechseln Sie das USB-Kabel
aus. Beachten Sie, dass das USB-Kabel nicht langer als 1,80 m sein darf.
Wenn immer noch keine Kommunikation mit dem Scanner erfolgt,
starten Sie den Computer neu.

2013 Papierstau Offnen Sie den Deckel des automatischen Vorlageneinzugs,
und beheben Sie den Papierstau.

3101 Der automatische Offnen Sie den automatischen Vorlageneinzug, und ziehen Sie alle

Vorlageneinzug zieht mehrere | Seiten heraus. Wenn das Problem weiterhin auftritt, reinigen Sie den

Seiten gleichzeitig ein. Scanner

2014 Der Deckel des Scanners ist Die Klappe fiir den automatischen Vorlageneinzug ist nicht ganz

geoffnet. geschlossen. Offnen Sie den Scanner, stellen Sie sicher, dass die
Papierfiihrungen richtig im Scanner sitzen und dass die Walzendeckel
ganz geschlossen sind. SchlieBen Sie dann die Klappe fiir den
automatischen Vorlageneinzug wieder. Driicken Sie den Deckel nach
unten, bis er einrastet.

2033 Dokument nicht gerade Offnen Sie den Scanner, entnehmen Sie die Seiten und schlieBen Sie

ausgerichtet den Scanner wieder. Passen Sie die Papierflihrungen an die Breite der
Vorlage an. Stapeln Sie das Papier wieder in den Vorlageneinzug und
klicken Sie zum Fortfahren auf ,Wiederholen”.

3006 ADF-Lichtiiberprifungsfehler Dies kann durch eine zu gro3e Staubansammlung auf dem Scannerglas
entstehen. Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 36, um das Problem
zu beheben. Achten Sie dabei besonders auf die weil3e, vertikale Linie
in der Mitte des Glases.

3010 Die Lampe im Scannergehduse | Dies geschieht Ublicherweise, wenn die Stromversorgung wahrend

oder -deckel weist eine eines Scans unterbrochen wurde. Schalten Sie den Scanner aus und
Fehlfunktion auf. anschlieBend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin auftritt, schalten
Sie den Scanner aus, starten Sie den Computer neu, und schalten Sie
dann den Scanner wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht
und der Scanner an einer Steckerleiste mit Uberspannungsschutz oder
eine USV-Notstromversorgung angeschlossen ist, schlieen Sie den
Scanner direkt an eine Wandsteckdose an.
Alle anderen | Mdglicherweise liegt eine Schalten Sie den Scanner aus, starten Sie den Computer neu, und
Codes Fehlfunktion eines internen schalten Sie den Scanner anschlieBend wieder ein. Sollte das Problem
Bauteils im Scanner vor. auch weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support
von Visioneer.

Den Scannertreiber und die einzelnen Module der Scannersoftware kdnnen Sie tiber die Windows-
Systemsteuerung von Ihrem Computer entfernen.

Wahrend der Deinstallation der Treibersoftware muss das USB-Kabel des Scanners am Computer eingesteckt
bleiben. Entfernen Sie das USB-Kabel erst dann, wenn Sie in den nachfolgenden Anweisungen dazu aufgefordert

werden.
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Offnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Liste der installierten Programme.

m  Windows 7 und héher: Doppelklicken Sie auf Programme und Funktionen.

Deinstallieren des Scannertreibers:
1. Klicken Sie in der Liste der installierten Programme auf Visioneer® Patriot H60 / H80 driver.

2. Klicken Sie auf die Schaltfliche Andern/Entfernen bzw. auf Deinstallieren.
3.  Wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen des Treibers zu bestdtigen, klicken Sie auf Ja.

4. Der Treiber wird nun vom Computer entfernt. Nach der Deinstallation des Treibers wird das
Fortschrittsfenster automatisch geschlossen.

5. Schalten Sie den Scanner aus und ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.

6. Starten Sie den Computer auf Aufforderung neu.

Wiederholen Sie diese Schritte fiir jede andere Software, die Sie fir den Scanner installiert hatten. Je nachdem,
welche Software mit dem Scanner bereitgestellt wurde und welche Anwendungen Sie bei der Einrichtung des
Scanners installiert haben, kann die Programmliste folgende Softwarekomponenten enthalten:

B OneTouch

B OneTouch OCR-Modul

Deinstallieren von Visioneer Acuity™:

Visioneer Acuity wird automatisch mit dem Scannertreiber installiert, wenn Sie diesen von der Installations-Disc
installieren. Die aktuellste Version von Visioneer Acuity kann aber auch von den Supportseiten zu Ihrem Scanner
unter www.visioneer.com heruntergeladen werden. Visioneer Acuity bietet erweiterte Bildverarbeitungsoptionen
zur Optimierung lhrer Scanausgabe.

1. Wabhlen Sie in der Liste der installierten Programme Visioneer Acuity Assets aus.

2. Wenn Sie aufgefordert werden, das Entfernen der Software zu bestatigen, klicken Sie auf Ja.

Abhéangig von der Installationsmethode und dem Scannermodell kann die Liste der installierten Programme
auch mehrere Eintrdge zu Visioneer Acuity enthalten. Bei den zusétzlichen Eintrdgen handelt es sich um die
Bildverarbeitungsbibliotheken fiir die verschiedenen Scannermodelle. Diese Module werden als ,Visioneer Acuity
Assets” bezeichnet und tragen eine Versionsnummer. Im hier beschriebenen Szenario, in dem nur Visioneer
Acuity deinstalliert werden soll, wahlen Sie einfach Visioneer Acuity aus und deinstallieren Sie dieses Programm.
Wenn Sie eine der Komponenten mit der Bezeichnung ,Asset” deinstalliert haben, miissen Sie nach wie vor auch
das Hauptprogramm von Visioneer Acuity deinstallieren.

SPEZIFIKATIONEN DES VISIONEER® PATRIOT H60 / H80

Dokumentanforderungen

Minimale VorlagengroBRe ‘ 51 x51Tmm (2 x 2 Zoll)
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Spezifikationen des Scanners

Maximale VorlagengroBe

216 x 5994mm (8,5 x 236 Zoll) bei 200 dpi
216 x 5537mm (8,5 x 218 Zoll) bei 300 dpi
216 x 1499 mm (8,5 x 59 Zoll) bei 600 dpi

Kapazitat

100 Blatter Druckerpapier von 75-80 g/m?.

Papierstarke

27-413 g/m? (7-110 Ibs)

Plastikkarte

Gepragte Plastikkarten mit einer Dicke von bis 1,25 mm

Allgemeine Spezifikati

onen

Scangeschwindigkeit

Visioneer Patriot H60:
60 Seiten pro Minute/120 Bilder pro Minute bei 200 und 300 dpi
Visioneer Patriot H80:
80 Seiten pro Minute/120 Bilder pro Minute bei 200 und 300 dpi

Optische Auflsung

200, 300 und 600 dpi

Interpolierte
Auflésungen

75,100, 150, 400, 500 und 1200 dpi
(diese Auflésungen sind verfiigbar, wenn Visioneer Acuity installiert ist)

Interne Bittiefe

48-Bit-Farbe, 16-Bit-Graustufen, 1-bit-bitonal (Schwarz-WeiR3)

Ausgabe-Bittiefe

24-Bit-Farbe, 8-Bit-Graustufen, 1-bit-bitonal (Schwarz-WeiR3)

Scan-Methode

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug

Bildsensor

CCD (Charge-Coupled Device)

Lichtquelle

WeiBe LED-Lampe

Schnittstelle

SuperSpeed USB 3.0, (kompatibel mit Hi-Speed USB 2.0, USB 1.1)

Zertifizierungen

FCC Klasse B, CE, USB-IF, RoHS, ENERGY STAR

Betriebstemperatur

5-35 °C (40-95 °F, nicht-kondensierend)

Relative Luftfeuchtigkeit

10-90 % (bei 35 °C, nicht-kondensierend)

Scannermafe (Facher eingeklappt)

Breite 316 mm (12,5 Zoll)
Tiefe 191 mm (7,5 Zoll)
Héhe 168 mm (6,6 Zoll)
Gewicht 4,2 kg

ScannermaBe (Facher ausgeklappt)

Breite 316 mm (12,5 Zoll)
Tiefe 680 mm (26,8 Zoll)
Hohe 239 mm (9,5 Zoll)
Gewicht 4,2 kg

Leistungsinformationen

Netzadapter

APD (DA-48M24)

Gleichstrombuchse, dreipolig, 100~240 V Wechselstrom, 24 V Gleichstrom, 2 A, 48 W, Klasse 1,
mit Kerne, mit ENERGY STAR und RoHS

Stromaufnahme des
Scanners

24V Gleichstrom, 2A
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Spezifikationen des Scanners

Stromaufnahme < 24 Watt (wahrend des Betriebs)

< 8 Watt (bereit)

< 2,5 Watt (Energiesparmodus nach 15 Minuten ohne Scan)
<0,5 Watt (ausgeschaltet)

Kabelinformationen

Netzkabel US(UL/CSA), Dreipolig, 7A/125V, L = 1800mm, 3C*18AWG, Schwarz, PH8BIEDJFOAA-05B, RoHS
EUR(CEE)—Zweipolig, 16A/250V, L = 1800mm, 3C*0.75mm?, Schwarz, PG8BICIJGOA-05B,
RoHS
UK(BS/PSB), Dreipolig, 3A/250V, L = 1800mm, 3C*0.75mm?, Schwarz, PG8B9X3JGOA-05B, RoHS
USB 3.0-Kabel 1800 mm, 28 AWG, mit Kern, entspricht RoHS

Softwareinformationen

Unterstutzte Microsoft Windows

Betriebssysteme — 32-Bit- oder 64-Bit-7 (Service Pack 1)
- 32-Bit- oder 64-Bit-8 und -8.1

- 32-Bit- oder 64-Bit-10

Scanner-Treiber TWAIN, WIA, ISIS

Geblindelte Software Visioneer® OneTouch®

Visioneer® Acuity Modul

TEILELISTE FIR DEN VISIONEER® PATRIOT H60 / H80

Teilename ‘ Teilenummer ‘
Einzugwalzen 65-2457-000 N el wm @ —m
Trennwalze 65-2459-000 [_'n.f*;-.
Ir
AL F
USB 3.0-Kabel 35-0253-000
Netzkabel 35-0103-000 (US)

35-0104-000 (EUR)
35-0105-000 (UK)

Netzteil 37-0098-000
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ANHANG A: GESETZLICHE

VORSCHRIFTEN ZUM

KOPIERBETRIEB

US.A.

Der Kongress der Vereinigten Staaten hat die Vervielfaltigung der folgenden Dokumente unter bestimmten

Bedingungen per Gesetz untersagt. Zuwiderhandlungen kénnen mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet

werden.

1. Obligationen oder Anleihen der US-Regierung, darunter:

Schuldscheine

Zinsscheine von Bonds

Einlagenzertifikate

US-Bonds

US-Bundesanleihen

Papiergeld

National Bank Currency
(eine Art US-Banknote)

Federal Reserve Bank Notes
(eine Art US-Banknote)

Federal Reserve Notes
(eine Art US-Banknote)

Fractional Notes
(eine Art US-Banknote)

Silver Certificates
(eine Art US-Banknote)

Gold Certificates
(eine Art US-Banknote)

Bonds und Obligationen bestimmter Regierungsbehdérden wie der FHA usw.

Bonds. (US-Sparbriefe diirfen lediglich fiir Werbezwecke im Zusammenhang mit Kampagnen fiir den Verkauf
dieser Bonds fotografiert werden.)

US-Steuermarken. (Falls Rechtsdokumente bzw. Urkunden mit einer entwerteten Steuermarke vervielfaltigt
werden mussen, ist dies zuldssig, sofern die Vervielfadltigung nicht zu rechtswidrigen Zwecken erfolgt.)

Entwertete und nicht entwertete Postwertzeichen. (Postwertzeichen diirfen zu philatelistischen Zwecken
fotografiert werden, sofern die Widergabe in schwarzweild und mit Abmessungen entweder kleiner als 75 %
oder grof3er als 150 % der urspriinglichen Vorlage erfolgt.)

Postanweisungen.

Schuldscheine, Schecks oder Wechsel, deren Beglinstigter oder Bezogener ein dazu berechtigter Beamter
der USA ist.

Marken und andere Wertzeichen beliebigen Nennwerts, die gemaR eines Gesetzes des Kongresses
herausgegeben wurden bzw. werden.

Berichtigte Kompensationsscheine fiir Veteranen der Weltkriege.

Obligationen und Anleihen aller auslandischen Regierungen, Banken und Unternehmen.
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4. Urheberrechtlich geschiitzte Materialien, au3er mit der Genehmigung seitens des Urheberrechtsinhabers
oder unter den Bestimmungen zur angemessenen Verwendung (,Fair Use”) bzw. den Rechten von
Bibliotheken der US-Urheberschutzgesetze. Weitere Informationen sind vom Copyright Office, Library of
Congress, Washington, D.C. 20559 erhdltlich. Circular R21 anfordern.

5. Staatsbiirgerschaftsnachweise und Einbilrgerungsurkunden. (Auslandische Einbilirgerungsurkunden diirfen
fotografiert werden.)

6. Reisepasse. (Auslandische Reisepdsse diirfen fotografiert werden.)

7. Einwanderungsunterlagen.

8. Musterungsunterlagen.

9. Einberufungsunterlagen fiir den Wehrdienst, die einige oder alle der folgenden Informationen enthalten:
Bezlige oder Einkommen Familienstand Vorstrafen
Korperlicher oder geistiger Friiherer Wehrdienst
Zustand

Ausnahme: Entlassungspapiere der US-Armee und US-Marine diirfen fotografiert werden.

10. Abzeichen, Ausweise, Erlaubnis- bzw. Passierscheine und Insignien, die von Militarpersonal oder von
Mitarbeitern der verschiedenen Bundesministerien und -behorden wie dem FBI, dem US-Schatzministerium
usw. getragen werden (sofern die Fotografie nicht vom Leiter des Ministeriums oder der Behérde angefordert
wurde).

11. In einigen Bundesstaaten ist die Vervielféltigung folgender Dokumente untersagt: KFZ-Kennzeichen,
Fihrerscheine und Fahrzeugbriefe.

Die vorgenannte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit wird
keine Haftung ilbernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.

KANADA

Das Parlament Kanadas hat die Vervielféltigung der folgenden Dokumente unter bestimmten Bedingungen per
Gesetz untersagt. Zuwiderhandlungen kdnnen mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

1. Gegenwadrtig im Umlauf befindliche Banknoten bzw. Papiergeld.
2. Obligationen und Anleihen von Regierungen und Banken.

3. Exchequer Bill Paper bzw. Revenue Paper (Spezialpapiere fiir bestimmte amtliche Dokumente und
Urkunden).

4. Das Siegel der Regierung Kanadas oder einer Provinz oder das Siegel einer Behorde oder eines Amtes in
Kanada oder eines Gerichtshofes.

5. Proklamationen, Anordnungen, Regelungen und Ernennungen bzw. entsprechende Bekanntmachungen
(mit der betrligerischen Absicht, es so aussehen zu lassen, als ob diese vom Queen’s Printer fiir Kanada oder
einer entsprechenden Druckerei einer Provinz herausgegeben wurden).

6. Kennzeichen, Marken, Siegel, Verpackungen oder Designs, die von oder im Namen der Regierung Kanadas
oder einer Provinz, der Regierung eines anderen Staates als Kanada oder einem Ministerium, einem Rat, einer
Kommission oder einer Behdrde verwendet werden, das/der/die von der Regierung Kanadas oder einer
Provinz bzw. einer Regierung eines anderen Staates als Kanada eingerichtet wurde.
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Geprdgte oder geklebte Steuermarken, die als Einnahmequelle fiir die Regierung Kanadas oder einer Provinz
oder der Regierung eines anderen Staates als Kanada verwendet werden.

Dokumente, Registerausziige und Unterlagen in Verwahrung bei Beamten, die mit dem Anfertigen bzw.
Ausgeben von beglaubigten Kopien dieser Unterlagen beauftragt sind, wenn in betriigerischer Absicht
vorgegeben wird, dass eine einfache Vervielfaltigung eine beglaubigte Kopie dieser Dokumente darstellt.

Urheberrechtlich geschiitzte Materialien und Marken jeglicher Art und Beschaffenheit, wenn keine
Zustimmung des Urheberrechts- oder Markeninhabers vorliegt.

Die vorgenannte Liste wird lediglich fiir Informationszwecke bereitgestellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit wird keine Haftung ilbernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln
einen Rechtsanwalt zurate.

ANDERE LANDER

Das Kopieren bestimmter Dokumente ist in lhrem Land mdglicherweise gesetzlich untersagt.
Zuwiderhandlungen kdnnen mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug geahndet werden.

Geldscheine

Banknoten und Schecks

Bank- und Staatsanleihen sowie Wertpapiere

Reisepdsse und Ausweise

Dokumente, die dem Urheber- oder Markenrecht unterliegen, ohne Zustimmung des Rechteinhabers

Postwertzeichen und libertragbare Handelspapiere

Hinweis: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit. Fiir die Vollstandigkeit und Richtigkeit wird
keine Haftung lbernommen. Ziehen Sie bei Zweifeln einen Rechtsanwalt zurate.
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