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© 2021 Visioneer, Inc. Tum haklari saklidir. Visioneer markasi ve OneTouch® logosu, Visioneer Inc. tescilli markalaridir.

Bu belgeye belirli araliklarla degisiklikler yapilmaktadir. Degisiklikler, teknik hatalar ve baski hatalari ilerleyen strimlerde diizeltilecektir.
Bilgiler bildirimde bulunmaksizin degisebilir ve Visioneer adina bir taahhit temsil etmez.

Belge Stirlimii: 05-0930-200 (Ocak 2021)

Telif hakki yasalarinda izin verilmedikge 6nceden yazili izin olmadan yeniden uretim, uyarlama veya ceviri yasaktir. Talep edilen telif hakki
korumasi, kisitlama olmaksizin ve dahil olmak tizere yazilim programlarindan uretilen ekranda goriintiilenen stiller, sablonlar, simgeler, ekran
goruntuleri, gorinusler vb. bilgilerin ve telif hakki materyallerinin tim konularda bicimleri de dahil olmak tizere kanuni veya adli yasalar
tarafindan izin verilmistir veya bundan sonra verilmistir.

Aciklanan yazilim bir lisanslama anlagsmasiyla tedarik edilmektedir. Yazilim sadece bu tarz bir anlasma hikiimleri uyarinca kullanilabilir veya
kopyalanabilir. Yukarida lisanslama anlasmasinda 6zel olarak izin verilmedikge herhangi bir ortamda yazilimi kopyalamak yasalara aykiridir. Bu
belgenin herhangi bir bolimi elektronik veya mekanik, fotokopi, kaydetme, bilgi depolama ve bulma sistemleri de dahil olmak tizere
herhangi bir bicimde tekrar cogaltilamaz, iletilemez veya Visioneer'in agikca yazili izni olmadan lisans sahibi kisinin kisisel kullanimi disinda
herhangi bir amag icin baska bir dile tercime edilemez.

ISIS®, Birlesik Devletler ve/veya diger Ulkelerde EMCZ® Corporation tescilli markasidir.
Adobe®, Adobe® Acrobat®, Adobe® Reader®, ve Adobe® PDF logosu, Birlesik Devletler ve/veya diger llkelerde Adobe Systems Incorporated
tescilli markalardir.

Post-It®, Birlesik Devletler ve/veya diger llkelerde 3M tescilli markasidir.

Microsoft, Microsoft Corporation Birlesik Devletler tescilli markasidir. Windows™ ve SharePoint®, Microsoft Corporation tescilli markalaridir.
Mac® ve Mac OS¢, Birlesik Devletler ve/veya diger lilkelerde Apple, Inc. tescilli markalardir.

Kensington®, Birlesik Devletler ve/veya diger llkelerde ACCO Brands Corporation tescilli markasidir.

ZyINDEX, ZyLAB International, Inc tescilli markasidir.ZyINDEX toolkit portions, Telif Hakki © 1990-1998, ZyLAB International, Inc.

Burada belirtilen diger tim Urtinler ilgili sirketlerin tescilli markalari olabilir ve burada taninmistir.

GARANTI PROGRAMI

Litfen www.visioneer.com adresine gidin, trliniinlizii secin ve ardindan tarayicinizin garanti sart ve kosullarini gériintiilemek icin “Garanti
Programi” (warranty program) baglantisini tiklayin.

KISITLANMIS HAKLAR ACIKLAMASI

Kullanim, cogaltma veya aciklama Teknik Veri ve Bilgisayar Yazilimi Bendi 52.227-FAR14'lin kontrat alt bolimi (c)(1)(ii)'de belirtildigi gibi
kisitlamalara tabiidir. Bu Urlin tarafindan taranan malzemeler telif hakki yasalari gibi yasalar ve diger diizenlemeler tarafindan korunuyor
olabilir. Musteri tiim kanunlar ve diizenlemelere uymakla sorumludur.

RoHS veE WEEE Uyumu

Bu Urriin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Elektrik ve Elektronik Donanimlarda Belirli Tehlikeli Atiklarin Kullanim Kisitlamalari (2002/95/EC)
ve Atik Elektrik ve Elektronik Donanim (WEEE) Direktifi (2002/96/EC) ile uyumludur.
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BIRLESIK DEVLET (FCC DUZENLEMELERI)

FCC Tuzugl Bolim 15 uyarinca, bu donanim test edilmis ve bir B Sinifi dijital cihaz kisitlamalari ile uyumlu oldugu tespit edilmistir. Bu
kisitlamalar, meskun bir bolgede zararl parazitlere karsi koruma saglamak icin diizenlenmistir. Bu donanim radyo frekans enerjisi olusturabilir,
kullanabilir ve yayabilir; kullanim talimatina gére dogru sekilde kurulmadigi ve kullanilmadiginda radyo iletisiminde zararli parazitlere neden
olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda parazit olusacaginin garantisi bulunmamaktadir. Bu donanim, donanimi agip kapayarak anlasilabilecek, bir radyo
veya televizyon yayinina zararli parazite sebep oluyorsa, kullanicinin su yontemlerden birini kullanarak parazitlenmeyi diizeltmesi 6nerilir:

. Alici antenin yerini veya yonuni degistirin.

. Donanim ve alici arasindaki mesafeyi artirin.

. Donanimi, alicinin bagh oldugundan farkli bir devrede olan prize takin.

. Yardim icin bir satici veya deneyim radyo/TV teknisyenine danisin.

Bu cihaz FCC Yiizli B&liim 15 ile uyumludur. Isletim su iki kosula tabiidir: (1) Bu cihaz zararli parazitlere sebep olamaz ve (2) bu cihaz,
istenmeyen isletime sebep olabilecek parazitler de dahil olmak tizere tiim alinan etkilesimleri kabul etmelidir.

Bu donanima gerceklestirilen degisiklikler veya degisimler Visioneer tarafindan acik¢a onaylanmamistir, kullanicinin donanimi isletim yetkisini
gecersiz kilabilir.

FCC diuizenlemeleri ile uyumu korumak icin bu donanim ile birlikte korumali kablolar kullaniimalidir.

ABD IcIN ENERGY STAR

Enerji Programi Uyumu
Visioneer® Patriot™ D40, Goruintiileme Donanimi icin ENERGY STAR Program Gereksinimlerinde ENERGY STAR ile uygundur.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARK tescilli Birlesik Devletler ticari markalaridir. ENERGY STAR Goriintiileme Donanimi Programi ve ofis
donanim endustrisi fotokopi makineleri, yazicilar, faks, cok fonksiyonlu makineler, kisisel bilgisayarlar ve monitorlerde enerji tasarrufuna
katkida bulunmak icin Birlesik Devletler, Avrupa Birligi ve Japon hiikiimetlerinin ortak bir cabasidir. Uriin enerji tiiketiminin azaltilmasi elektrik
Uretimi sonucunda olusan emisyonlarin azaltiimasiyla uzun dénem iklim degisiklikleri, kirli hava, asit yagmurlari ile miicadele edilmesine
yardimci olmaktadir.

ENERSY STAR

DIREKT GORUS ALAN

Bu cihazin, gorsel calisma alanlarinda direkt goris alaninda kullanimi amaglanmamistir. Bu cihaz, gorsel calisma alanlarinda rahatsiz edici
yansimalardan kaginmak icin direkt gorls alanina yerlestirilmemelidir.

SINIF 1 LED URUN

Bu makine, Sinif 1 LED Uriin olarak sertifikalandiriimistir. Bu, bu makinenin zararli lazer radyasyonu tretmedigi anlamina gelmektedir.

URUN GERI DONUSUMU VE IMHA ETME

Visioneer® Urtintinliziin imha edilmesini gergeklestiriyorsaniz lGtfen driin lambalarinin civa, kursun, Perklorat ve cevresel faktorler g6z 6niinde
bulunduruldugunda imhasi diizenlenmis diger malzemeler icerebilecegini unutmayin. Bu malzemelerin bulunmasi, tirlintin pazara stirildigu
zamanda kiresel diizenlemelerle tamamen uyumludur. Geri dontisiim ve imha etme bilgileri icin yerel yetkililerle iletisime gecin. Birlesik
Devletler'de ayni zamanda Electronic Industries Alliance web sitesine bakabilirsiniz: http://www.eiae.org.

Perklorat Malzeme - Bu cihaz bir veya daha fazla bataryalar gibi Perklorat iceren cihaz icerebilir. Ozel idare uygulanabilir, liitfen bkz.: http:/
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

EMNIYET

Tebligler ve Emniyet

Litfen makineyi calistirmadan evvel asagida bulunan talimatlari okuyun ve makinenizin devamli olarak emniyetli isletimi icin gerektiginde bu
talimatlara bakin.

Visioneer® Uiriin ve malzemeleri kati emniyet gereksinimlerini karsilamak icin tasarlanmis ve test edilmistir. Bunlar kurum degerlendirme ve
belgelendirme, elektromanyetik diizenlemelerle uyum ve belirlenmis ¢evresel standartlari icermektedir.
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UYARI:

Bu Uriniin emniyeti, cevresel test ve performansi sadece Visioneer® malzemeleri kullanilarak dogrulanmistir. Yeni fonksiyonlarin eklenmesi
veya harici cihazlarin baglanmasini icerebilen yetkisiz degisikliklerin Grlin belgelendirmesi lizerinde etkisi olabilir. Daha fazla bilgi icin Iitfen
Visioneer temsilcinizle iletisime gegin.

isletimsel Giivenlik Bilgileri
Visioneer® donaniminiz ve malzemeleriniz kati emniyet gereksinimlerini karsilamak icin tasarlanmis ve test edilmistir. Bunlar emniyet kurumu
incelemesi, onayi ve belirlenmis cevresel standartlarla uyumu icermektedir.

Visioneer® donaniminizin siirekli emniyetli kullanimindan emin olmak i¢in su emniyet yonergelerini her zaman izleyin:

Sunlari yapin:
. Her zaman belirtilen ve donanim ile birlikte verilen tiim uyarilari ve talimatlar izleyin.

. Her zaman bu tirlin icin 6zel olarak belirlenmis malzemeleri kullanin; diger malzemelerin kullanimi diistik performansa ve tehlikeli
durumlara yol acabilir. Aerosol temizleyiciler kullanmayin; bu temizleyiciler belirli kosullarda patlayici ve yanici olabilir.

. Donanimi tasirken veya yerini degistirirken her zaman dikkatli olun.

. Makineyi her zaman, makinenin agirligini tasimak icin yeterli mukavemete sahip sert bir zemine yerlestirin.
. Makineyi her zaman, yeterli havalandirma ve ¢alisma alani olan bir yere yerlestirin.

. Temizlemeden 6nce bu donanimi her zaman elektrik prizinden ¢ikarin.

Sunlari yapmayin:
. Donanimi asla topraklanmis bir baglantisi olmayan bir prize takmak icin topraklanmis bir adaptor kullanmayin.
. Bu belge 6zel olarak agiklanmamis herhangi bir bakimi asla gergeklestirmeyin.

. Vidalarla tutturulmus kapaklari veya koruyuculari asla ¢cikarmayin. Bu kapaklarin icinde kullanicinin kullanabilecegi alan
bulunmamaktadir.

. Makineyi asla bir radyator veya diger isi kaynadi yakinina yerlestirmeyin.
. Elektriksel veya mekanik kilitteme cihazlarini asla gegersiz kilmayin veya “oynama” yapmayin.
. Bu donanimi insanlarin gli¢ kablosuna takilabilecegi veya lizerine basabilecegi yere asla yerlestirmeyin.

Acil Kapatma

Asagida bulunan durumlardan biri meydana gelirse, makineyi hemen kapatin ve glic kablolarini elektrik prizlerinden ¢ikarin.
. Donanim garip kokular veya sesler ¢ikariyorsa.

. Glg¢ kablosu hasar gérmus veya yipranmis.

. Bir duvar paneli devre kesici, sigorta veya diger bir emniyet cihaz tetiklendi.

. Makineye sivi dokilms.

. Makine suya maruz kalmis.

. Makinenin herhangi bir parcasi hasar gérmus.

Bakim Bilgileri
. Herhangi bir kullanici Girtin bakim prosedird, Griin ile birlikte verilen kullanici belgelerinde agiklanacaktir.
. Bu urtinde kullanici belgelerinde agiklanmayan sekilde herhangi bir bakim gergeklestirmeyin.

. Aerosol temizleyiciler kullanmayin. Onaylanmayan temizliyicilerin kullanici donanimin performansini etkileyebilir ve tehlikeli bir duruma
sebebiyet verebilir.

. Sadece bu kilavuzda belirtilen malzemeler ve temizlik malzemeleri kullanin.

. Vidalar ile tutturulmus kapaklari veya koruyuculari ¢tkarmayin. Bu kapaklarin arkasinda bakim yapabileceginiz herhangi bir parca
bulunmamaktadir.

. Yetkili yerel bir satici tarafindan egitim almadikca veya 6zel olarak kullanici kilavuzlarinda agiklanmadikca herhangi bir bakim proseddri
gerceklestirmeyin.
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HOS GELDINIZ

Yeni Visioneer® tarayiciniz hizl bir sekilde tek tarafli veya cift tarafli sayfa yiginlarini tarayabilir ve bilgisayariniza
elektronik goriintuleri kaydedebiir.

KUTU ICERIGI

Devam etmeden énce kutu icerigini kontrol edin. Ogeler mevcut degilse veya hasarliysa tarayiciyi satin aldiginiz
satici ile iletisime gegin.

Visioneer® Patriot D40 Hizl Kurulum Kilavuzu Teknik Destek Karti Kurulum Diski

USB Kablosu Glg Kaynagi Gl Kablosu

SISTEM GEREKSINIMLERI

m  1.83 GHz veya daha hizli Intel® Core islemci
m  DVD-ROM siirlictsu (gift katmanli DVD'leri okuyabilen)
m  Bir kullanilabilir Universal Serial Bus (USB) baglanti noktasi

m  Apple® Mac OS X® isletim sistemi (10.9-10.13)

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU



VISIONEER® PATRIOT D40 HoS GELDINIZ

m  Minimum 2 gigabayt (GB) dahili bellek (RAM)

m  Minimum kullanilabilir sabit disk alani: Tarayici stirliclisti icin 350 MB

BELGELER

Asagidaki basil belgeler kutuda bulunmaktadir:
m  Kurulum kilavuzu—kisaltilmis tarayici kurulum ve kurulum talimatlar.

m  Teknik destek karti—teknik destek ve misteri hizmeti icin iletisim bilgileri ve standart Griin garantimize kisa
bir genel bakis.

Asagida bulunan elektronik kopya kurulum diskinde mevcuttur:
m  Tarayica kullania kilavuzu—tarayici kurulumu, calistirma, bakim, glivenlik ve garanti talimatlari

m  TWAIN tarama kilavuzu—TWAIN arayiziini kullanarak erisim ve tarama igin talimatlar

VISIONEER® PATRIOT D40 TARAYICI OZELLIKLERI

1. Giris Tepsisi — Tarama icin Otomatik Belge Beslemede belgeleri tutar.
e Uzanti — Cesitli belge uzunluklarini desteklemek icin ¢ikis uzantisi ¢ekin.

e Kagit Kilavuz Anahtari — Nokta vuruslu yazic kagidi icin kagit kilavuzlarini daha genis ayarlamak tizere
yukari dogru ¢ekin.

e Kagit Kilavuzlari — Belge genisligini ayarlamak icin kaydirin.
2. Otomatik Belge Besleyici — Tarama siiresince belgeleri tarayiclya gonderir.

e ADF Kapak Acma Mandali — Otomatik Belge Besleyiciyi agmak icin basin.
3. Durum Isigi1/ Gili¢ Butonu — Tarayiclyi acar/kapatir ve tarayici durumunu belirtir.

4. Cikti1 Tepsisi — Taranan belgeleri tutar.
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HoS GELDINIZ VISIONEER® PATRIOT D40

e Kagit Tutucu (Kisa Belgeler) — Taramadan sonra kisa belgelerinizi ¢ikis tepsisinde diizgiin bir sekilde
tutmak icin gevirin. Taranan belgelerin uzunlugunu ayarlamak icin kaydirin.

e Uzanti — Cesitli belge uzunluklarini desteklemek icin ¢ikis uzantisi cekin.

o Kagit Tutucu (Normal Belgeler) — Taramadan sonra belgelerinizi ¢ikis tepsisinde diizgiin bir sekilde
tutmak icin gevirin.

5. Baglantilar — Tarayici baglanti noktalari.
e Emniyet Kilidi Yuvasi — Bir Kensington® bicimi emniyet kilidi baglayin.
e Universal Serial Bus (USB) baglanti noktasi — USB 2.0 kablosu ile tarayiciyi, bilgisayara baglar.

® Gii¢ Prizi — Glic kablosunu tarayiciya baglar.
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VISIONEER® PATRIOT D40 Hos GELDINIZ
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TARAYICI KURULUMU

1. Tarayicyi koruyucu képlk ve plastik torbasindan cikarin.

2. Asagidaki resimlerde gosterildigi sekilde tarayicidan herhangi bir nakliye bandini ¢ikarin.

Yukarida bulunan resimler sadece 6rnek amachdir. Tarayicinizin paketi bir dereceye kadar farklilik gosterebilir.

3. Giris tepsisini tarayicidan kaldirin. Tarayici gévdesinden cikis tepsisini cekin. Giris ve ¢ikis tepsilerinden
herhangi bir nakliye bandini ¢ikarin.

Yukarida bulunan resimler sadece 6rnek amaglidir. Tarayicinizin paketi bir dereceye kadar farklilik gosterebilir.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU 5



VISIONEER® PATRIOT D40 TARAYICI KURULUMU

4. Otomatik belge besleme kapagini acin ve besleyici icinden herhangi bir bant ve koruyucu képiigu cikarin.
Bitirdiginizde besleyici kapagdini kapatin.

Yukarida bulunan resimler sadece 6rnek amachdir. Tarayicinizin paketi bir dereceye kadar farklilik gosterebilir.

5. Masa Uzerine diiz sekilde yerlestirmek istiyorsaniz, cikis tepsisinde bulunan ayirma anahtarini kaydirin.

GUC KABLOSUNU TAKIN

Not: Sadece tarayiciniza dahil edilmis (DA-48M24 APD tarafindan Uretilmis) glic kaynagini kullanin. Baska bir tiir
gl¢ kaynagi baglamak tarayiciniza hasar verebilir ve garantisini gecersiz hale getirir.

1. Glg kaynagini, tarayicinin gli¢ baglantisina takin.
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TARAYICI KURULUMU VISIONEER® PATRIOT D40

2. Glc kablosunu, gli¢ kaynagina ve bir duvar prizine takin.

TARAYICIYI TASIMAK VEYA TEKRAR PAKETLEMEK

Tarayiciyl tasimak veya tekrar paketlemek istiyorsaniz, tarayicinin giris ve ¢ikis tepsisine hasar vermemek icin
lutfen asagida bulunan talimatlari izleyin.

1. Kagit tutucusunu indirin.

2. Giris ve cikis tepsisi uzantilarini kapatin.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU



VISIONEER® PATRIOT D40 TARAYICI KURULUMU

3. Cikis tepsisini yukari kaldirin ve tarayiciya ters olarak katlayin. Yerine oturana kadar ¢ikis tepsisini bastirin.

5. Giris tepsisini kapatin.
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KURULUM

1. Kurulum diskini bilgisayarinizin DVD-ROM siirticlisiine takin.

0,

2. Masaustlniizde goriinen disk simgesine cift tiklayin.

= 200 Q =

3. Siricid kurulumunu baslatmak icin Setup 6gesine cift tiklayin.
4. Dil Secin penceresi a¢in. Agilir meni okuna tiklayin ve kullanilacak dili secin. Tamam’a tiklayin.

e0® Kurulum Dilini Segin

Asagida bulunan segeneklerden bu kurulum igin dili segin.

Turkge

Deutsch

English

espafiol

frangais

italiano

gt=20f

Portugués (Brasil)
pycckuid

jisifrXeehed

3 -ehed

Diskin Ana menu penceresi acilr.

Not: Disk acilmiyorsa sunlari yapin:
e Disk slirlicti ¢tkisinin tamamen kapandigindan emin olun.

e Diskin, sirlicliye dogru yonde yerlestirildiginden emin olun (etiketli taraf yukariya bakacak sekilde).

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU



VISIONEER® PATRIOT D40

KURULUM

5. Cevrimici yazihm gilincellemelerinin aranmasina izin vermek icin bir ileti gériintiilenecektir. Yalnizca disk

Gzerinde bulunan yazilimi yiiklemek icin Hayir secenegini secin.

e0e® PATRIOT D40 Kurulumu

PATRIOT D40 Kurulumunun glincellemeleri kontrol etmesine izin
verivor musunuz?

sy | Hayr

6. Cevrimici glincellemeler onaylanirsa, ilk olarak ytikleyicinin daha yeni strimlerinin olup olmadigini kontrol

edecektir.

7. USB kablosunu, tarayicida bulunan USB baglanti noktasina ve ardindan bilgisayarda bulunan USB baglanti

noktasina takin.Tarayiciyi agin.

Not: Yalnizca disk lzerinde bulunan yazilimi yiiklemek icin Iptal secenegini segin.

8. Buislem tamamlandiginda Ana Menii goriintllenecektir.

9. Ana menide, Yazilimi yiikle 6gesini secin.

WV visioneer. PATRIOT D40
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KURULUM VISIONEER® PATRIOT D40

10. Tarayia Siiriiciisii ve Visioneer Scan Utility secimleri ve ayni zamanda yliklemek istediginiz herhangi bir
diger uygulama icin kutularin secildiginden emin olun.

WV visioneer. PATRIOT D40

B Tarayici siriiciisi DVD © WEB 63.4 MB
@ Visioneer Scan Utility © DVD

Toplam indirme boyutu: 63.4 MB

. ) Tarayicinin dizgiin galigmasi igin bu

Not: Tarayiciniz ile verilen yazilim, pencerede listede goriinenlerden farkh olabilir.

11. Segenek, yazilimin bir stirim halihazirda sistemde yiikli durumdaysa secilebilir olmayacaktir. Bununla
birlikte, disk Gizerinde veya ¢evrimici olarak daha yeni bir siirim mevcutsa, uygun secenedi secerek
yukseltmek mimkdn olacaktir.

12. Disk Gzerinde bulunan yazilim giincel durumdaysa, yazilim DVD Uzerinden yiiklenecektir. Bununla birlikte
yazilimin daha yeni striimleri ¢evrimici olarak mevcutsa, Web butonu gériintiilenecek ve varsayilan olarak
secili olacaktir.

Yazilimi yiiklemek istediginiz konumu secin.

13. Yazilim, herhangi bir Web butonu secilmis durumdaysa, ilk olarak simdi indir secenegine tiklayarak
indirilmesi gerekmektedir. indirmenin isleminin toplam boyutu asagida gosterilir.

14. Indirme islemi basladiktan sonra duraklatilabilir. Secimler (izerinde degisikliklerin gerceklestirilmesi
gerekiyorsa, indirme islemi duraklatildiginda Sifirla secenegine tiklamak gerekmektedir. Bu, seceneklerin
degistirilmesine olanak taniyacaktir.

WV visioneer. PATRIOT D40

DVD « WEB 5%
DVD

Toplam indirme boyutu:  63.4 MB

Kalan siire: 00:02:28

Not: Ana menide veya Yikle menisiinde Sifirla butonuna basiimasi, hem kismen tamamlanmasina hem de
daha 6nce indirilmis dosyalarin silinmesine sebep olacaktir. Yiiklenebilmesi icin tekrar indirilmesi veya DVD
Uzerinden ylUklenmesi gerekecektir.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU 11
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Tarayici Surtcusunu Yukleme

ik olarak tarayici stirictisii kurulumu baslayacaktir.

VISIONEER® PATRIOT D40

15. Tum yazihm indirildiginde simdi Yiikle secenegine tiklayin.

1.

2.

3.

Devam Et 6gesine tiklayin.

Viskoneer Scanner Yikieyichye Hog Geidiniz

Bu yuzibme yilkiemak igin geneken adumiar boyunca size yol
Dostarbecetic

Yapdm Lisans Sazegmes]

Tura B
o Wl Laare Aripmas.
OMEMLI-LTPEN DIRATLY BN SEwAL

DE CRUTUML B Ser Wastarnts
L Arisgerass PTLLA', 50 Wt (Visionsec TVmone b v

LISANS TANGS] Visones: Mopys poras sackecs 3 Son

ermtacis aguin rired cistarma cemacen tif haan, ol maras
purs—

ilitent rriar s P e "t e Khrwriset s \diarort

Yazur Fayoat_ GeiDon || Sarddr

Visioneer Lisans Anlasmasi penceresinde lisans anlasmasini okuyun. Devam Et 6gesine tiklayin.

Kosullari kabul ediyorsaniz Kabul Ediyorum &gesini secin ve kuruluma devam edin.

Lisans anlasmasini kabul etmemeyi seciyorsaniz kurulum penceresini kapatin. Tarayici striiclsi
yiklenmeyecektir.

R |
. Us

addiarini kabul wimeniz garekir,

Slrdkrrmak igin Kabul Ecfyarmi p da yklameden varges
[
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KURULUM VISIONEER® PATRIOT D40

4. Sistem yapilandirmaniza bagl olarak kurulum icin bir konum se¢cmeniz istenebilir. Ana disk stirlictistinii
se¢cmenizi ve Yiikle 6gesine tiklamanizi dneririz.

5. Birsifre istenirse, bilgisayariniza yazilim kurma iznine sahip bir kullanici adi ve sifre girin.

VOkleyici, yei yanlimian yikiemeye gahyyor. lzin
wermak kin parslanc: yuan.

Hubarvos Adi:

Parcia.

Varge; i

6. Kurulum tamamlandi penceresinde Kapat 6gesine tiklayin.

Simdi tarayicinizi bilgisayariniza baglayabilirsiniz.

°
Yikbeme bagarh bi gekice tamamiand:.
* Oy
Hedat Sag
o Viklere T0
o Yikleme
S8 kablotuny 1y ve BAGSyRINE kn

B aygrtin dlizgin Gahgmas igin bigsayanren yaniden
bagatmans gerkeces

Teknik Not: OS X v. 10.9 yiiklenirken Kurulum Tamamlandi ekrani bos olabilir. Litfen bos ekranini kapatin ve
tarayiciyi bilgisayariniza baglamaya devam edin.

USB Kablosunu Baglayin ve Glcu Acin

Tarayiciya daha 6nce baglanmadiysaniz asagidaki talimatlarla devam edin.

1. USB kablosundan herhangi bir banti ¢ikarin.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU 13



VISIONEER® PATRIOT D40 KURULUM

2. USB kablosunu, tarayicida bulunan USB baglanti noktasina ve ardindan bilgisayarda bulunan USB baglanti
noktasina takin. USB baglanti noktalar konumlari icin bilgisayarinizin kilavuzuna bakin.

| i

||
use

A

Fis kolay sekilde takilmiyorsa dogru sekilde takmaya calistiginizdan emin olun. Fisi her iki baglanti icine

zorlamayin.

3. Tarayiciyi agin.

!‘ IE@"

Durum 151g1 yanar ve tarayicinin glc aldigini belirterek yanip séner.

Bilgisayariniz USB baglanti noktasina bir tarayicinin takildigini anlar ve tarayiciyi ¢alistirmak igin otomatik
olarak ilgili yazihmi yikler.

VISIONEER SCAN UTILITY YAZILIMI KURUN

Surtiict Kurulum Tamamlandi penceresinde Kapat 6gesine tikladiginizda Visioneer Scan Utility yazilim
kurulumu otomatik olarak baslayacaktir. Uygulamay: yiiklemek icin ekranda bulunan talimatlari izleyin.

Yazilim Yazilim Hakkinda

Visioneer Scan Utility Bu yardimci yazilim, tarama islemi icin tarayicinin TWAIN araylzini kullanir. Bilgisayarinizda bir
hedef klasor secebilir ve cesitli resim dosya biciminden herhangi biri olarak kaydedebilirsiniz
(BMP, JPG, TIF, Multi-Page TIF, PDF, Multi-Page PDF vb...).

14 TARAYICI KULLANICI KILAVUZU



KURULUM

EK UYGULAMALAR KURMA

Asagida bulunan tabloda aciklandigi lizere tarayiciniz Gicretsiz ilave uygulamalar icermektedir.

1.
2.

Diskin Ana menustine déniin ve Yazilim yiikle 6gesine tiklayin.

Secenek, yazilmin bir stiriimi halihazirda sistemde yiikli durumdaysa secilebilir olmayacaktir. Bununla
birlikte, disk Gizerinde veya cevrimici olarak daha yeni bir siiriim mevcutsa, uygun secenegi secerek
yukseltmek mimkun olacaktir.

Disk Gizerinde bulunan yazilim giincel durumdaysa, yazilim DVD uzerinden yiklenecektir. Bununla birlikte
yazilimin daha yeni suriimleri ¢evrimici olarak mevcutsa, Web butonu gériintlilenecek ve varsayilan olarak
secili olacaktir.

Yazilimi yiiklemek istediginiz konumu secin.

Yazilim, herhangi bir Web butonu secilmis durumdaysa, ilk olarak Simdi indir secenegine tiklayarak
indirilmesi gerekmektedir. indirmenin isleminin toplam boyutu asagida gosterilir.

Yuklemek istediginiz ilave uygulamalari secin ve ardindan Simdi yiikle 6gesine tiklayin.

Her ilave uygulamayi yiiklemek icin ekranda bulunan talimatlari izleyin.

KULLANIM KILAVUZLARINI GORUNTULEYIN

1.

2.

Diskin Ana menisiinde doniin ve Kullanim kilavuzlarini gériintiile 6gesine tiklayin.

. W Y0

WV visioneer. PATRIOT D40

Kullanici kilavuzlarini goriintilemek icin bir PDF goriintileme
uygulamasi gerekebilirYtklt bir PDF uygulamasi mevcut dedilse,
Acrobat Reader yazilimini buradan indirebilirsiniz.

Ana Menii

Tarayici kullanim kilavuzu ve TWAIN icin tarama kilavuzlarina erismek icin Tarayici belgelerini goriintiile
ogesine tiklayin.

e Tarayicl kullanim kilavuzu—Tarayici kurulumu, kurulum, ¢alistirma, bakim, emniyet ve garanti icin
talimatlar.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU
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VISIONEER® PATRIOT D40 KURULUM

e TWAIN tarama kilavuzu—TWAIN arayiiziine erisim ve tarama icin talimatlar.

Tarayici ile birlikte saglanan yazilimlarin kullanim kilavuzlarina erismek icin Yazilim belgelerini goriintiile
ogesine tiklayin.

Bu kullanim kilavuzu pencerelerinden herhangi biriden ana kullanim kilavuzu penceresine dénmek igin
Kullanim kilavuzlari meniisii butonuna tiklayin ve ardindan kullanim kilavuzlarini gériintilemek icin diger
belgeler bélimiini segin.

S 0

W visioneer. PATRIOT D40

Kulanici iarini gérintidemek igin bir POF
uygulamas: garekebiic Y 0kid bir POF uygulamas: mevout degilse,
Acrobat Reader yazilimini buradan indirebilirsiniz.

Tarayici belge penceresi

3. Gorintllemek istediginiz kilavuzlarin baglantilarina tiklayin.
4. Bitirdiginizde Ana Meniiye donmek icin Ana Menii 6gesine ve Cikis 6gesine tiklayin.

5. Kurulum diskini ¢ikarin ve glivenli bir yerde saklayin.

TARAYICINIZI KAYDEDIN

Ucretsiz telefon destek hizmetimize erisiminizi sagladigi icin tarayicinizi kaydetmeniz dnemlidir. Kayit ayni
zamanda tarayiciniz icin yazilim giincellemelerine {icretsiz erisim saglamaktadir.

Tarayicinizi kaydetmeniz icin aktif bir ag baglantisina ihtiyaciniz olacaktir. Aga erisiminiz mevcut degilse
tarayicinizi kaydettirmek icin misteri hizmetleri departmanimizla iletisime gecebilirsiniz. Misteri hizmetleri
iletisim bilgileri icin litfen tarayiciniz ile birlikte verilen Teknik Destek Kartina bakin.

1. Safari veya bilgisayariniza yiklediginiz baska bir Internet tarayicisini agin.
2. Adres satirt alanina www.visioneer.com adresini girin.

Web adresine gitmek icin bilgisayarinizda Enter tusuna basin veya ekranda bulunan se¢enege tiklayin.

>

Visioneer” tarayicilari web sayfayi yiiklendiginde Uriiniiniizii Kaydedin 6gesine tiklayin.

w

Kayit formunu doldurun; tim zorunlu alanlarda bir yildiz isareti bulunmaktadir (*).
Kayit icin gecerli bir e-posta adresi gerekmektedir.
6. Tarayicinin arka kisminda veya altinda bulunan seri numarasini girmeniz istenecektir.

7. Formu doldurduktan sonra kaydi tamamlamak icin Kaydinizi Gonderin 6gesine tiklayin.

16 TARAYICI KULLANICI KILAVUZU



TARAMAK ICIN
BELGELERI YUKLEME

Tarayiciya belgeleri yerlestirmeden evvel her zaman zimbalari veya ataslari ¢ikarin. Zimbalar ve ataslar besleme
mekanizmasina sikisabilir ve i¢ bilesenleri cizebilir. Tarama stresince ¢ikabilecegi ve tarayici icine sikisabilecegi
icin her zaman etiketleri, cikartmalari veya Post-1t™ kagitlarini da ¢ikarin. Burada belirtildigi gibi yanhs kullanim
tarayicinizin garantisini gecersiz hale getirecektir. Liitfen www.visioneer.com adresine gidin, Griinlinliz{i segin ve
ardindan tarayicinizin garanti sart ve kosullarini goriintiilemek icin “Garanti Programi” (warranty program)
baglantisini tiklayin.

&
&

DESTEKLENEN BELGE TURLERI

Bu tarayici ile asagidaki belge tirlerini ve kartlar tarayabilirsiniz.
m  Giris tepsisinde maksimum kagit miktar
e Yaklasik 80 sayfa 20 |b (75-80 g/m?) yeni baski kagidi
m  Belge boyutu
e Minimum boyut (genislik x uzunluk) — 3 x 2,5 in¢ (76 x 64 mm)
o Maksimum boyut (genislik x uzunluk) — 8.5 x 14 in¢ (216 x 356 mm)
e Uzun belge etkinlestirilmis halde maksimum uzunluk
O 118in¢ (2997 mm) 300 dpi'a kadar
O 59in¢ (1499 mm) 400 dpi ve daha ylksek
14 in¢ (356 mm)'den uzun belgeler tararken tek seferde bir sayfa taramanizi 6neriyoruz.
m  Karisik belge yiginlari
e Uzun belge etkinlestiriimeden minimumdan maksimuma tarayici

Belgeleri, ortada bir yigin olacak sekilde diizenleyin. Belge sensori, kagit ayirma ve besleme silindirleri
kagit yolunun ortasinda bulunmaktadir. Daha ufak 6geler merkezden kayarsa algilanmayacaktir. Bu,
belseme sorunlarina ve kagit sikismalarina yol acar.

m  Nokta vuruslu yazici kagidi

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU 17



VISIONEER® PATRIOT D40 TARAMAK ICIN BELGELERI YUKLEME

m  7-1101b kagit (27-413 g/m?) arasinda kagit kalinhg:
m 1,25 mm kalinhga kadar kabartmali plastik kartlar

m  Tmm kalinhga kadar kabartmasiz plastik kartlar

TARAMADAN KACINILACAK BELGELER

Bu listede bulunan belgeleri taranabilecegdini ancak tarayici kullanim 6mriini azaltacagini unutmayin. Bakim daha
sik gerekecek ve degistirilebilir parcalar daha hizli asinacaktir. Bu belge tiirleri daha sik sikismalar olusturabilir ve
orijinal belgelere hasar olusabilir. Bu belge tirlerini taramayi secerseniz biiyiik yiginlar taramayin. Bu tir kullanim
tarayici garantisi tarafindan kapsanmamaktadir ve degisim parcalarinin kullanim émri beklentisini
degistirmektedir.

Bu listede bulunan belgelerin tamamen taranmamasini veya sinirlandirilmasini 6neririz.

m  Kivrilmis, burusuk veya katli belgeler veya tarayicidan tek seferde coklu sayfa besleme kagit sikismalarina
sebep olabilir.

m  Ayirmassilindirleri devreye girdiginde yirtilabilecek delikli kagt.
m  Kapli kagitlar veya fotograf kagitlar tarama esnasinda soyularak tarayicida artiklar birakabilir.

m  Asin diz, parlak veya ylksek derece dokulu kagitlar kagit besleme silindirlerinin sayfa boyunca kaymasina ve
tarayicinin bir kagit sikismasi bildirmesine sebep olabilir.

m  Karbonsuz kopya kagidi tarayiciya beslenirken yirtilabilir ve silindirleri basinci sayfada izler birakabilir. Tarama
stireci boyunca, bu kagidin tizerindeki kimyasal kaplama silindirlere bulasacak ve kagit sikliklarinin, hatali
beslemelerin sikh@ini artiracaktir.

m  Aydinger kagidi gibi kismen seffaf kagitlarda, taranan resimlerde sayfanin diger yanindan resimler veya siyah
arka plan goriinecektir.

DESTEKLENMEYEN BELGE TURLERI

Tarayiclya hasar verebilecedi icin asagidaki belge tiirlerini taramayin.
m  Bu belgede belirtilen desteklenen boyutlar, kalinlik ve agirlik disinda kalan 6geler.

m  Dikdortgen biciminde olmayan veya diizensiz bir bicime sahip kagitlar, tarayicinin egiklik hatalari veya kagit
sikismalari algilamalarina ve bildirmelerine sebep olacaktir.

m  Tarayicliicinde silindirlerin (izerinde kalan karbon kagidi kalintilari daha sonra taranan belgelere aktarilir.

m  Kadit tutucular, zimbalar, ataslar gibi sert cisimleri takili oldugu belgeler.

m Islak murekkepli veya daksilli belgeler.

m  Termal veya isiga duyarh kagitlar.

m  Tepegoz filmleri, plastik filmler, kamera filmleri veya diger seffaf, kismen seffaf herhangi bir tur plastik 6geler.
m  Birbirlerine yapistinimis belgeler.

m  Kumas veya metal parcalar.

18 TARAYICI KULLANICI KILAVUZU



TARAMAK ICIN BELGELERI YUKLEME VISIONEER® PATRIOT D40

m  Plastik kartlar.

OTOMATIK BELGE BESLEYICIDEN (ADF) TARAMA

Normal Belgeleri Tarama

Normal belgeleri taramak icin kagdit kilavuz anahtarinin, asagida bulunan resimde gosterilen sekilde, dogru
konumda oldugundan emin olun.

=
&

==

Kagit kilavuzlari, kagit kilavuzu anahtari inik durumda oldugunda maksimum 8,5 in¢ (216 mm) genisliginde
ayarlanabilir. Kagit kilavuzlari, maksimum normal kagittan daha genis olarak ayarlanmis durumdaysa, belgeler
tarama esnasinda bukilebilir.

Tarama icin Belgeleri Hazirlama
®m  Yiginda bulunan tiim sayfalarin ayrildigindan emin olmak icin belgeleri sallayin.

m  Tarayiclya ¢ekilirken kagidin egilmesinin 6nlenmesine yardimci olmak amaciyla yatay kenarlarin
hizalandigindan emin olmak icin belge yiginini edin ve ardindan dizlestirin.

m  Tek bir seferde ¢oklu sayfalarin beslenmesinin 6nlenmesine yardimci olmak amaciyla 6n kenarlari meyilli
hizalamak icin uglari sikistirin.

Belgeleri Yiikleme

1. Kagit kilavuzu anahtarinin inik durumda oldugundan emin olun.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU 19



VISIONEER® PATRIOT D40

TARAMAK ICIN BELGELERI YUKLEME

2. Kagit kilavuzlarini déndiriin ve taradiginiz belgelerin genisligine gore ayarlayin. Giris ve ¢ikis tepsilerini

uzatin.

4. Simdi tarayici butonlarini, OneTouch veya diger tarama arayizlerinden birini kullanarak belgeleri

tarayabilirsiniz.

Nokta Vuruslu Yazici Kagidini Tarama

Visioneer® Patriot D40 ile sayfanin kenarlarindan delikli kisimlari ayirmadan nokta vuruslu yazici kaditlarini

tarayabilirsiniz.

1. Sayfalarin ayirin, boylece tek sayfalardan olusan bir yigin elde edin.

000000000 0D0CD000000000000000000

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

L L L L L L L ]

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Giris tepsisine bagli bir kagit yigini yerlestirmeyin. Ayirma silindiri, mevcut sayfayi yiginin geri kalandan
ayirmaya calistiginda kagit yirtilacaktir. Uzun bir nokta vuruslu kagit belgesini taramak istiyorsaniz, belgeyi
giris tepsisinin arkasinda bulunan boliime yerlestirmeyi deneyin. Giris tepsisi uzantisini kapatin ve ilk sayfayi

giris tepsisine yerlestirin.

20
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TARAMAK ICIN BELGELERI YUKLEME VISIONEER® PATRIOT D40

2. Kagit kilavuzu anahtarini yukariya kaydirin ve ardindan kagit kilavuzlarini ayarlayin.

T‘TT T — | i-
i * =]
< R :l J

3. Kagit kilavuzlarini gevirin, giris ve cikis tepsilerini uzatin.

4.

5. Simdi tarayici butonlarini, OneTouch veya diger tarama arayiizlerinden birini kullanarak belgeleri tarayabilirsiniz.
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VISIONEER” PATRIOT D40 TARAMAK IGIN BELGELERI YUKLEME

TARAMA ARAYUZLERI

22

TWAIN Arayiizii — bu secenek, tarama icin tarayicinizin TWAIN arayiiziina kullanin. TWAIN tarama
araylziine, bilgisayarda yikli olan bir TWAIN tarama uygulamasindan erisilebilir.

aht i iy
in Ceo Mglama
Wil giftlorme. | Dinamds [yl
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(21 Hassasiyet 20
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Acka G Gazindrok 200 B200 |-
S QvieNayaz Clzwrinde Siai [
Tarwea Kayrali | Maniel Doige Besheyici B
Sayte oyt Otomask B
Profl Ozel B
L
Varsaylan Tama= lotat Pancars frislams

ICA Arayiizii — ICA suirlicUsu, ilave tarama yazilim yiikleme ihtiyaci olmadan, Goriinti Yakalama gibi
standart Mac uygulamalari kullanan cihazlardan resim aktarimini etkinlestirmek icin gelistirilmistir.

o0
| AvGITLAR

ity Yakalama.

o | I Ry
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PAYLARILAN

_Ayrinulan Gizle Tara
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BAKIM

Bu boliim bakim, sorun giderme, tarayici teknik 6zellikleri ve yedek parcalar hakkinda bilgiler icermektedir.

EMNIYET TEDBIRLERI

Tarayiclya bakim yaparken, glivenliginizi saglamak ve tarayiciya hasar vermemek icin asagida bulunan tedbirleri
almalisiniz.

Sunlari Yapin

Tarayiciyi izopropil alkol ile temizlerken koruyucu eldivenler takin. Alkol hassas ciltleri tahris edebilir.
Sadece bu bolimde aciklanilan sekilde tarayici bakimi gerceklestirin.

Alkol alev alabilecedi icin tarayiclyi ve temizleme malzemelerini herhangi bir acik ates veya 1s1 kaynagindan
uzakta tutun.

Her zaman her boliimde bulunan talimatlar dikkatli bir sekilde okuyun; talimatlar kurdugunuz veya bakim
gerceklestirdiginiz parcalara 6zeldir.

Tarayiclyi, agmak icin yeterli alan bulunan bir yere tasiyin.

Asagdida bulunan bakim talimatlar 6zellikle tarayiciy1 bagh ve acik birakmanizi belirtmedikge, tarayicinizda bir
glic kablosu ve/veya gli¢ salteri mevcutsa bakim gerceklestirmeden dnce her zaman tarayicilyi kapatin ve glic
kablosunu cikarin.

Asagida bulunan bakim talimatlari 6zellikle tarayiciyr bagli birakmanizi belirtmedikge bakim
gerceklestirmeden dnce her zaman USB kablosunu tarayicidan cikarin.

Metal bilesenlere dokunurken elektrostatik bosalimi 6nlemek icin antistatik kayis takin.

Tum temizlik malzemelerini, tarayici parcalari ve aksesuarlarini cocuklarin erisemeyecegi yerlerde tutun.

Sunlari Yapmayin

Bu kilavuzda agiklanmayan bir bélimu asla yiklemeyi denemeyin.
Tarayici asla bir radyator veya herhangi bir diger isi kaynagi yakininda ¢alistirmayin.

Asla aerosol spreyler veya basingli hava kullanmayin veya parcalari yag, silikon spreyler ile yaglamayi
denemeyin.

Acik sivi kaplari olan bir alanda tarayiciyr asla kullanmayin.

Tarayiciya ve herhangi bir tarayici bilesenine asla sivi dokmeyin.
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VISIONEER® PATRIOT D40 BAKIM

KAGIT KILAVUZLARINI AYARLAMA

Kagit kilavuzlari, tarayici gévdesindeki kanaldan ayrilmak Gzere tasarlanmistir. Bu, bakim gerceklestirirken veya
giris tepsisini ¢ikarirken kagit kilavuzlarina hasar verilmesini 6nler. Bu béliimde bulunan tarayici sorun giderme
ve koruma talimatlarini izlerken tarayiciyr kapatmadan evvel litfen kagit kilavuzlarinin tamamen yerine
oturdugundan emin olun.

Asagidaki resim ile karsilastirarak, tarayicinizda bulunan kagit kilavuzlarinin konumunu kontrol edin. Kagit
kilavuzunun ucu resme benzer sekilde cevrildiyse, kagit kilavuzlarini dogru bir bicimde yerlestirmek icin asagida
bulunan talimatlari izleyin.

Kagit kilavuzlarini sifirlamak igin:
1. Kagit kilavuzu ucunu cevirin ve ¢ikintiyi tarayicidaki kanal ile hizalayin.

2. Kagit kilavuzunu tarayiciya sabitlemek icin hafif bir bicimde bastirin.
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3. Heriki kagit kilavuzu da tarayiciya dogru bir bicimde yerlestirildiginde tarayiciyi kapatabilirsiniz.

KAGIT SIKISMALARINI ACMA

Tarayiciniz Otomatik Belge Besleyicide bir kagit sikismasindan dolayi durursa, birka¢ dakika sonra bir uyar acilir.
1. Otomatik Belge Besleyici kapagini agin.

Tarayici kapali durumdayken sikismis bir sayfayi cikarmayi denemeyin.

2.

Kagit sikismalarini azaltmak icin taramayi gerceklestirmeden evvel kagidi dizlestirin, yataklari kagit boyutuna
gore ayarlayin ve ADF'ye esit olarak yerlestirin.
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TARAYICIYI TEMIZLEME

Tarayiciniza diizenli bakim gerceklestirmek devam ideal performansin korunmasina yardimci olabilir.

Bir yumusak, tiftiksiz bez kullanarak tarayicida bulunan tiim plastik ytizeyleri silin.

Otomatik Belge Besleyici Icini Temizleme

Tarayicl icini temizleme, tarayicinizin ideal performansta calismasina yardimci olur. Tarayici icini en az haftada bir
kez veya her taranan 1,000 sayfadan sonra temizlemelisiniz. Sik kagit sikismalari, ayni anda coklu sayfa beslemeler
veya taranan resimde hatlar gériiyorsaniz tarayiclyi temizleme vakti gelmis demektir.

Not: Silindirleri temizlerken dikkatli olun. Serbest silindirler haricinde tiim silindirler sadece tek bir yonde donmek
Uzere tasarlanmistir. Silindirin zit yonde dénmesi icin zorlamayin. Silindiri ddnmesi icin zorlamak silindire hasar
verebilir ve tarayicinin sayfalari yanhs olarak beslemesine sebep olabilir.

1. Yumusak bir bezi izopropil alkol (%70) ile islatin.

2. Otomatik Belge Besleyici kapagini agin.

3. Tarayici gévdesinde bulunan silindirleri ve cami silin. Tiim ylzeyi temizlemek icin silindirleri dondiriin.
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4. ADF cikisinin altinda bulunan silindirleri ve cami silin. Tim ylizeyi temizlemek icin silindirleri dondurdin.

5. Temiz ve kuru bir pamuklu ¢ubuk kullanarak ¢ift besleme algilama sensérlerinin tizerindeki tozlar silin.

6. Bitirdiginizde tarayiciy kapatin.
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AYIRMA SILINDIRINI DEGISTIRME

Silindirler asinacaktir ve kullanici tarafindan degistirilebilir bir parca olarak tasarlanmistir. Asinmis bir silindir
belgelerin egik olarak veya tek bir seferde coklu sayfalarin beslenmesine sebep olabilir. Asiri toz silindiri aginmis ve
diiz gosterecedi icin silindiri degistirmeden evvel temizlemelisiniz. Temizleyen kadar asinmis bir silindiri tam
olarak anlayamazsiniz. Genel olarak silindiri 80,000 ila 100,000 tarama arasinda degistirmelisiniz.

Tarayiciniz icin degisim parcalar www.visioneer.com adresinde Parcalar ve Aksesuarlar sayfasindan satin alinabilir.

1. Tarayiciyr agin.

2.

3.
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4. Dikkat bir bicimde silindiri egin ve tarayicidan ¢ikarin.

5. Cubuktan, degistirilebilir silindiri ¢cikarin.

il || ==

6. Silindiri atin, silindir tamir edilemez veya tekrar kullanilamaz.
7. Yeni silindiri paketinden c¢ikarin. Kurmadan evvel silindir lizerindeki tozlari temizleyin.

8. Yeni silindiri tarayiciya yerlestirin. Cubukta bulunan desteklerin, silindir sonunda bulunan yuvalar ile
hizalandigindan emin olun.

9. Silindirin yuvarlak ucunu tarayicida bulunan yuvaya yerlestirin. Silindiri dikkatli bir sekilde tarayiciya indirin.

Cubugun sag tarafinda bulunan olugun hizalandigindan emin olun bdylece U bicimli baglantiya gecer.

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU
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10. Silindir kapagini kaldirin ve kilitlemek icin dikkatlice itin. Her seyin dogru sekilde hizalandigindan ve kapagin
tamamen kapali oldugundan emin olun. Kapak tamamen kapali degilse tarama esnasinda kirilacak ve
tarayiciya hasar verecektir.
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BESLEME SILINDIRINI DEGISTIRME

Silindirler asinacaktir ve kullanici tarafindan degistirilebilir bir parca olarak tasarlanmistir. Asinmis bir silindir
belgelerin egik olarak veya tek bir seferde coklu sayfalarin beslenmesine sebep olabilir. Asiri toz silindiri aginmis ve
diiz gosterecedi icin silindiri degistirmeden evvel temizlemelisiniz. Temizleyen kadar asinmis bir silindiri tam
olarak anlayamazsiniz. Genel olarak her 160,000 ila 200,000 taramada bir silindiri degistirmelisiniz.

Tarayiciniz icin degisim parcalar www.visioneer.com adresinde Parcalar ve Aksesuarlar sayfasindan satin alinabilir.

1. Otomatik Belge Besleyici kapagini agin.
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2. Tarayici govdesinde bulunan silindir kapagini bulun.

3.

Not: kagit kilavuzlari actiginiz zaman silindir kapaginin 6niinde bulunuyorsa, tarayici gévdesinden otomatik
olarak birakilacaktir. Bunun gerceklesmesi durumunda, tarayicida bulunan kilavuzlarin yeniden ayarlanmasi
icin Sayfa 24 bolimiinde bulunan talimatlari izleyin.
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4. Altsilindir, kilitlenmek ve acilmak icin dénen bir kilit seridi ile yerine tutulur. Kilidi agmak icin kilit ¢ikintisi

5.

6.
7.

32

tamamen bosta kalana kadar déndrin.

1 T mv\

Yeni silindiri paketinden ¢ikarin. Kurmadan evvel silindir Gizerindeki tozlari temizleyin.

Yeni silindir dlizeneginin sol ucunu, silindir kanalinda bulunan delige yerlestirin. Silindir modulund, silindir
kanali icine kaldirin. Seridi, kilit cikintisiyla tarayicida bulunan yuva ile hizalayin.

Kayis Gizerindeki silindirin size dogru oldugundan ve silindir Gzerindeki dislilerin, tarayicida bulunan digliler ile
dogru bir sekilde hizalandigindan emin olun. Silindir moduillinii yerine kilitlerken tarayiciya tutun.
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8. Kilit dilini, tarayicida bulunan yuvaya cevirin. Yerine oturana ve tarayiciya silindiri kilitleyene kadar kola bastirin.

Kilit, yerine sabitlendiginde "tiklayacaktir". Ancak muhafaza icinde kolayca donmuyorsa, ¢ikintinin mandala
dogru sekilde oturdugundan emin olun.

9. Silindir kapagini kaldirin ve kilitlemek icin dikkatlice itin. Her seyin dogru sekilde hizalandigindan ve kapagin
tamamen kapali oldugundan emin olun. Kapak tamamen kapal degilse tarama esnasinda kirilacak ve
tarayiclya hasar verecektir.
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SORUN GIDERME

Sorun: Tarayici taramiyor. Sorun nedir?

Su olasi sebepleri kontrol edin:

m  Kablolar gevsek veya giivenli bir bicimde takilmamis mi? Kablo baglantilarini denetleyin. Kablolarin
glvenli bir bicimde takildigindan emin olun.

m  Tarayici durum is1g1 yaniyor mu? Tarayiciyl agin. Durum 1s1§1 yanmiyorsa gui¢ kaynagini baska bir elektrik
prizine takin. Bir UPS veya uzatma kablosu kullaniyorsaniz tarayiciyi direkt olarak bir duvar prizine takmayi
deneyin.

m  Bilgisayari ve tarayiciyi yeniden baslattiniz mi? Tarayicida kagit sikismasi olusursa veya bir hata yliziinden
baglanti kaybolursa bilgisayarinizi ve tarayicinizi yeniden baslatmayi deneyin.

m  Tarayiciyl USB hubina takdiniz mi? Tarayiciyi baglamak icin bir USB hubi kullaniyorsaniz, USB kablosunu
direkt olarak bilgisayarin arkasinda takmayi deneyin. Tarayicinin bir USB hubi ile birlikte kullanilmasi
onerilmez; bir hub kullaniyorsaniz hubin kendi gii¢ kaynagi olmaldir.

m  USB kablosu 6' veya daha kisa mi? 6' den uzun bir USB kablosu kullaniyorsaniz tarayici ile baglanti kopabilir.
Onerilen USB kablosu uzunlugu 6' veya daha kisadir; tarayiciniz ile birlikte verilen USB kablosu bu araliktadir.

m Tarama yaziliminda baska resim kaynagi mi sectiniz? Bilgisayarinizile birlikte bir kamera, yazici veya
baska bir tarayici gibi ¢coklu goriintiileme cihazlan kullaniyorsaniz resimler icin baska bir kaynak se¢mis
olabilirsiniz. Visioneer® Patriot D40'nin tarayici olarak segildiginden emin olun.

Sorun: Bilgisayarim sabit disk alan hata mesajlari veriyor.

Minimum bos sabit disk alan gereksinimi tarayici sirlicisi kurulumu ve temel, diisiik ¢6ziintirl ikl tarama igindir.
Yuksek ¢oziiniirlige sahip taramalar dosya boyutu olarak 1 gigabayt lizerinde olabilir. Yazilimin taranan gortntileri
kaydedebilmesi icin sabit diskinizde yer agin.

Sorun: Bilgisayarim yetersiz bellek hata mesajlari veriyor.

Bir “Bellek Dolu” mesaji daha yuksek ¢oziinirliiklerde uzun sayfalar tararken goriinebilir. Bu hata genellikle 300
dpi veya daha yuksek ¢ozunurliiklerde renkli veya gri tonlamali uzun sayfa taramasinda buiyiik dosya boyutu
sebebiyle Mac OS X eski stirlimlerinde goriilmektedir. Bir Bellek Dolu hata mesaji goriirseniz, litfen sayfa
uzunlugu ve/veya tarama ¢ozunurligind ayarlamayi deneyin.

Sorun: Bir dosyayi, bir GIF dosya biciminde tararken ve kaydederken gériintiler bozulur.

Bu OS X eski striimleri icin bilinen bir sorundur; bu sorunu 10.6 ve 10.7 siirimlerinde gorebilirsiniz ancak diger OS
X stiriimlerinde de bu sorun yasanabilir. Tararken bozulmus goriinti aliyorsaniz litfen farkh bir dosya bigimi
kullanin.

Sorun: ADF'de kagit sikismalari.

Kagit sikismalarinin sayisini azaltmak icin taramadan once kagidi diizeltin ve yataklari kagit boyutuna ayarlayin.
ADF'ye egik beslenen kagit mekanizmanin sikismasina yol acabilir. Kagit sikismalarn daha sik oluyorsa silindiri
yumusak ve izopropil alkol ile 1slatilmis bir bez ile temizlemeyi deneyin. Silindir Uzerine asir toz asinmis olarak
goriinmesine ve kagit besleme sorunlarina yol agacaktir. Temizleme talimatlari icin bkz. Otomatik Belge Besleyici
icini Temizleme sayfa 26.
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Sorun: ADF sayfalari dogru sekilde beslemiyor.

Kirli veya asinmis bir silindir belgelerin egik olarak veya tek bir seferde coklu sayfalarin beslenmesine sebep
olabilir. ik olarak, Otomatik Belge Besleyici icini Temizleme sayfa 26 béliimiinde aciklanan sekilde silindirleri
temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse ayirma ve/veya besleme silindirlerinin degistirilmesi gerekebilir. Litfen
Ayirma Silindirini Degistirme sayfa 28 ve Besleme Silindirini Degistirme sayfa 30 boltiimlerine bakin.

Sorun: Bir tarama sirasinda USB kablosu cikarildiysa, USB kablosu tekrar takildiginda tarayici yeniden baglanmaz.
Tarayicidan gli¢ kablosunu cikarin ve ardindan tekrar takin.

Tarayici yeniden baglanmiyorsa:
1. Tarayicidan gii¢ kablosunu ¢ikarin.
2. Bilgisayarinizi yeniden baslatin.

3. Yeniden baslatma tamamlandiginda gti¢ kablosunu tekrar takin.
Sorun: Tarayici, sadece bir sayfa mevcutken Cift Besleme hatasi bildiriyor.

Cift besleme algilama sensoriini temizlemeyi deneyin. Sensor lizerine bulunan toz sensoriin diizgiin sekilde
calismasini engelleyebilir.

Hata Isig1 Sorun Giderme Kodlari

Normal Calisma
m  Sabit mavi: tarayicinin tarama hazir oldugunu gosterir.

m  Yavag yanip sonen mavi: tarayicinin disiik giic modunda oldugunu gésterir.
m  Hizh yanip sonen mavi: tarayicinin diisiik glic modundan uyandigini gosterir.
m  Sabit kirmizi: tarayici mesgul veya bilgisayara bagl degil.

m  Yanip sonen kirmizi: tarayici bir hata bildiriyor.
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Hata Kodlari

Durum 151§, tarayicinin mevcut durumunu g0sterir. Tarayiciniz donanim sorunlari yasityorsa durum isigi1 kirmiziya
doner ve belirli sayida yanip soner, durur ve ardindan ayni sayida yanip sdnmeyi tekrar eder. Yanip sonme arasinda
duraklamalar donanim hata kodunu gosterir. LED ekran da bir "E" ve ardindan durum i1si§inin yanip sonme duizeni
ile eslesen hata kodu numarasi goriintiileyecektir.

En yaygin sablonlarin agiklamalar asagida listelenmistir. Tim durumlarda tarayiciyr kapatmali ve tarayici kurulumunu
kontrol edin. USB kablosunu tarayiciya ve bilgisayara taktiginizdan emin olun. Gii¢ kablosunun tarayiciya ve bir
duvar prizine taktiginizdan emin olun. Farkh bir yanip sonme drnegi yasiyorsaniz Visioneer Teknik Destek ile
iletisime gecin.

Hata Sorun Agiklamasi Coziim

Kodu

0 Tarayici bilgisayara bagl degil Bir kablo gevsek olabilir. Tarayici kablolarinin bilgisayara dogru sekilde

(LED "E" olarak yanip sénmez takildigini kontrol edin. Tarayici hala baglanmiyorsa bilgisayari yeniden
ve durum 1s1§1 mavi kalir.) baslatin.

4 Kagit sikismasi ADF kapagini agin ve sikismis sayfayi ¢ikarin. Lutfen Kagit Sikismalarini Acma
sayfa 25 bolimlerine bakin.

5 Coklu kagit besleme Tarayiciya tek seferde cok sayfa beslendi. ADF ¢ikisini agin ve tarayicidan
sayfalari ¢cikarin. ADF'ye yerlestirmeden evvel sayfalarin takilir ve birbirlerine
bantlanmis olmadigindan emin olun. Sorun devam ederse, 6nceki bélimde
aciklanan sekilde cift besleme algilama sensoriinii temizleyin. Lutfen
Otomatik Belge Besleyici icini Temizleme sayfa 26 boliimlerine bakin.

6 Tarayici kapad acik. ADF cikisi tamamen kapali degil. Tarayiciyr agin, kagit kilavuzlarinin tarayiciya
diizglin bir bicimde yerlestirildiginden ve silindir kapaklarinin tam olarak
kapali oldugundan emin olun ve ardindan ADF'yi tekrar kapatin. Yerine
oturana kadar kapaga bastirin.

7,8 Tarayici gévdesine bulunan Bu genellikle bir tarama esnasinda gii¢ kesildiginde olusur. Tarayiciyr kapatin

lamba veya kapak arizali ve tekrar agin. Sorun devam ederse tarayici kapatin, bilgisayari yeniden
baslatin ve ardindan tarayiciyi agin. Sorun devam ederse tarayiciniz bir asiri
gerilim koruyucuya veya bir UPS'e bagliysa, tarayicinizi direkt olarak bir duvar
prizine takmayi deneyin.

Tum Tarayici icinde dahili bir parca Tarayiciyi glictini kapatin, bilgisayarinizi yeniden baslatin ve ardindan

Diger arizal olabilir tarayiciyi tekrar acin. Sorun devam ederse Visioneer Teknik Destek ile

Kodlar iletisime gegin.

VISIONEER® PATRIOT D40 TEKNIK OZELLIKLERI

Belge Gereksinimleri

Minimum Oge Boyutu 2x2,5in¢ (51 x 64 mm)

Maksimum Oge Boyutu 8.5x118in¢ (216 x 2997 mm) 300 dpi'a kadar
8.5x59in¢ (216 x 1499 mm) 400 dpi ve daha yliksek

Kapasite 20lb, 80 sayfa yazici kagidi (75-80 g/m?)
Kagit Kalinligi 7-110 lbs. (27-413 g/m?)
Plastik Kart 1,25 mm kalinliga kadar kabartmali kartlar
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Genel Teknik Ozellikler

VISIONEER® PATRIOT D40

Tarama Hizlari

200 dpi'da dakikada 70 sayfa / dakikada 140 resim

Optik Coziindrlikler

200, 300 ve 600 dpi

Ara Degerli
Cozindarlukler

75,100, 150, 400, 500 ve 1200 dpi

Dahili Bit Derinligi

48-bit renk, 16-bit gri tonlamali, 1-bit ¢ift tonlu (siyah ve beyaz)

Cikis Bit Derinligi

24-bit renk, 8-bit gri tonlamall, 1-bit ¢ift tonlu (siyah ve beyaz)

Tarama Yontemi

Cift Yonlli Otomatik Belge Besleyici (ADF)

Resim Sensori

CCD (Yukten Baglasik Aygit)

Isik Kaynagi Beyaz LED lambasi
Arayliz Hi-Speed USB 2.0, USB 1.1 ile uyumlu
Sertifikalar FCC B Sinifi, CE, RoHS, ENERGY STAR

Calisma Sicakhigi

40° ~ 95°F (5° ~ 35° Cyogusmasiz)

Bagil Nem

10% ~ 90% (@35° C yogusmasiz)

Tarayici Ebatlar (Tepsiler Katlanmigs Durumda)

Genislik 12,5in¢ (316 mm)
Derinlik 7,5in¢ (191 mm)
Yikseklik 6,6 in¢ (168 mm)
Adirhk 9,2 pound (4,2 kg)

Tarayici Ebatlari (Tepsiler Uzatilimis Durumda)

Genislik 12,5in¢ (316 mm)
Derinlik 26,8 in¢ (680 mm)
Yiikseklik 9,5in¢ (239 mm)
Adirhk 9,2 pound (4,2 kg)
Giu¢ Bilgileri

Glg Kaynagdi APD (DA-48M24)

DC Jack, 3P, 100~240Vac, 24Vdc, 2A, 48W, Sinif 1, ENERGY STAR, RoHS

Tarayici Derecelendirme

24Vdc, 2.0A

G tiketimi <24 Watt (calisma esnasinda)
<8 Watt (hazir)
< 2,5 Watt (tarama olmadan gecen 15 dakika icinde gl¢ tasarruf modunda)
<0,5 Watt (kapali durumda)
Kablo Bilgileri
AC Gli¢ Kablosu US(UL/CSA)—3P, 7A/125V, L=1800mm, 3C*18AWG, SIYAH, PH8BIEDJFOAA-05B, RoHS
EUR(CEE)—2P, 16A/250V, L=1800mm, 3C*0.75mm?2, SIYAH, PG8B9CIJGOA-05B, RoHS
UK(BSI/PSB)—3P, 3A/250V, L=1800mm, 3C*0.75mm?2, SiYAH, PG8B9X3JGOA-05B, RoHS
USB kablosu 1850 mm, 28AWG, damarli, RoHS uyumlu

Yazihim Bilgileri

Desteklenen isletim
Sistemleri

Apple® Mac OS X®

TARAYICI KULLANICI KILAVUZU
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Tarayici Teknik Ozellikleri

BAKIM

Tarayici Surtcileri

TWAIN, ICA

Donanimla Gelen
Yazilimlar

Visioneer® Scan Utility

VISIONEER® PATRIOT D40 PARCA LISTESI

Parca Adi ‘ Parca Numarasi
Besleme Silindiri 65-2457-000 1 @ a
Ayirma Silindiri 65-2459-000 WY
|

USB Kablosu 35-0118-000
AC Gli¢ Kablosu 35-0103-000 (US)

35-0104-000 (EUR)

35-0105-000 (UK)
Gu¢ Kaynagi 37-0098-000
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EK A: KOPYALAMA
DUZENLEMELERI

Birlesik Devletler

Kongre, yasa ile asagida bulunan nesnelerin belirli hallerde ¢ogaltilmasini yasaklamistir. Bu tarz cogaltmalari
gerceklestirenler suclu bulunduklarinda para veya hapis cezalari uygulanabilir.

1. Birlesik Devletler Hiikiimeti Borg Senetleri veya Tahvilleri:

Bor¢ Senetleri Ulusal Banka Banknotlar Tahvil Kuponlari
Banknot GUm{s Sertifikalan Altin Sertifikalari
Birlesik Devletler Tahvilleri Hazine Bonolari Bankotlar

Kesri Banknotlar Teminat Makbuzlari Kagit Paralar

FHA vb. gibi belirli devlet kurumlarinin Tahvil ve Borg Senetleri.

Tahviller. (Birlesik Devletler Tasarruf Bonolari, bu bonolarin satisi icin kampanya ile sadece taninim amaciyla
fotograflanabilir.)

Devlet Damga Pullar. (iptal edilmis bir damga pulu bulunan resmi bir belgenin cogaltiimasi gerekiyorsa,
belgenin yasal amaclar icin cogaltilmasi kosulu ile gerceklestirilebilir.)

Posta Pullari, damgalanmis veya damgalanmamis. (Cogaltim siyah ve beyaz durum ve orijinalinin %75'inden
daha az veya %150'sinden daha fazla dogrusal boyutunda olmasi kosulu ile pul koleksiyon amaciyla Posta
Pullari fotograflanabilir.)

Posta Para Havaleleri.
Banknotlar, Cekler veya Birlesik Devletler yetkili gorevlileri ile veya tarafindan para 6deme emirleri.

Herhangi bir Kongre Karari altinda yayinlanmis veya yayinlanabilecek, herhangi bir tiir damga ve diger deger
belirleyiciler.

2. Diunya Savaslarn Eski Muharipleri icin Ayarlanmis Tazminat Belgeleri.
3. Herhangi bir Yabanci Hilkiimet, Banka, Kurum Bor¢ Senetleri veya Tahvilleri.

4. Telif hakki sahibinin izni olmadan telif hakkina sahip materyaller veya ¢ogaltim, telif hakki kanunu “adil
kullanim” ve kiitiiphane ¢cogaltim haklari hiikkiimlerine giriyorsa. Bu hiikiimler hakkinda daha fazla bilgi
Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559'dan temin edilebilir. Genelge R21'i isteyin.

5. Yurttashda Kabul veya Vatandaslk Belgeleri. (Yabanci Vatandashga Kabul Belgeleri fotograflanabilir.)
6. Pasaportlar. (Yabanci Pasaportlar fotograflanabilir.)

7. Gocmenlik Belgeleri.
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10.

11.

Askerlik Kayit Kartlari.

Asagida bulunan kayit olan kisinin bilgilerinden herhangi birini tastyan Askere Alm Belgeleri:

Ucret veya Gelir Bagimlilik Durumu Mahkeme Kaydi

Onceki askerlik hizmeti Fiziksel veya zihinsel durum

istisnalar: Birlesik Devletler Ordusu ve Donanma terhis sertifikalar fotograflanabilir.

Rozetler, Kimlik Kartlari, Gegis Kartlari veya askeri personel tarafindan tasinan veya FBI, Maliye vb. gibi Federal
Departman mensuplarinin riitbeleri (fotograf bu tarz departman veya devlet dairesi yoneticisi tarafindan
istenmedikce.)

Asagidakileri cogaltmak da belirli durumlarda yasaktir: Araba Ruhsatlari — Ehliyetler — Ruhsatlar.

Yukaridaki liste kapsamli degildir ve eksiksizligi veya dogrulugu icin herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
Stphe durumunda avukatiniza danigin.

Kanada

Parlamento, yasa ile asagida bulunan nesnelerin belirli hallerde ¢cogaltilmasini yasaklamistir. Bu tarz kopyalamalari
gerceklestirenler suclu bulunduklarinda para veya hapis cezalari uygulanabilir.

1.
2.
3.

Gecerli banknotlar veya gecerli kagit paralar.
Bir hiikimet veya bankanin borg¢ senetleri veya tahvilleri.
Devlet hazine bonosu veya gelir makbuzu.

Kanada veya bir vilayet resmi mihrii veya Kanada'da bulunan bir kamu kurulusu, makam veya mahkeme
resmi mihrd.

Beyannameler, direktifler, ydnetmelikler, atamalar veya bunlarla ilgili tebligler (Queen's Printer Kanada veya
bir vilayet icin esdeder matbaa tarafindan basiimis gibi gdstermek amaciyla).

Kanada Hiikiimeti veya bir vilayet, Kanada disinda bir hiikiimet, departman, Kanada Hiikiimeti veya vilayet
veya Kanada disinda bir hiikiimet tarafindan kurulmus Komisyon, kurum tarafindan veya adina kullanilan
isaretler, markalar, mihurler veya tasarimlar.

Kanada Hiikiimeti veya bir vilayet veya Kanada disinda bir hiikimetin gelir amaciyla kullandigi soguk veya
yapiskan damgalar.

Gogdaltimlarin yanlis bir sekilde sertifikali kopya olarak goriinebilecedi, sertifikali kopyalarin alinmasiyla
gorevli kamu gorevlileri tarafindan saklanan belgeler veya kayitlar.

Telif hakki veya tescilli marka sahibinin rizasi olmadan herhangi bir telif hakkina sahip materyal veya ticari
marka.

Yukaridaki liste kolaylik ve yardim icin verilmistir ancak tam olarak kapsamli degildir ve eksiksizligi veya dogrulugu
icin herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Stiphe durumunda avukatiniza danisin.
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Diger Ulkeler

Bazi belgelerin kopyalanmasi tlkenizde yasa disi olabilir. Bu tarz cogaltmalari gerceklestirenler suglu
bulunduklarinda para veya hapis cezalari uygulanabilir.

m  Banknotlar

m  Banknotlar ve cekler

m  Banka ve devlet tahvilleri ve teminatlan

m  Pasaportlar ve kimlik kartlari

m  Sahiplerinin rizasi olmadan telif hakkina sahip malzemeler veya tescilli markalar
m  Posta pullari ve diger kiymetli evraklar

Not: bu liste kapsamli degildir ve eksiksizligi veya dogrulugu icin herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Stiphe
durumunda hukuk misaviriniz ile iletisime gecin.
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